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III. OPIS TECHNICZNY 

 

1.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy głównej rozdzielni elektrycznej 

wraz z remontem pomieszczenia, oraz dostosowaniem układu pomiarowego do obecnych 

standardów technicznych na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce na 

działkach nr 30382/3 i 30382/2 przy ul. Kołobrzeskiej 1.  

Projekt prócz przebudowy rozdzielni głównej „RG” zawiera nowy półpośredni układ 

pomiarowy energii czynnej i biernej opracowany na podstawie protokołu z kontroli nr 004467/RE3 

i warunków przyłączenia nr 15/R10/06707. 

1.1. Podstawa opracowania 

 

Projekt techniczny wykonano w oparciu o: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 

2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 

163, poz. 1364) z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 

czerwca 2002 r. poz. 690) zmienione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 

2004 r. (Dz. U. 109 z 12 maja 2004 r. poz. 1156) z późniejszymi zmianami, 

- Ustalenia z przedstawicielami MZK Ostrołęka, 

- Wizji lokalnej wykonanej w dniach 26-02-2015 i 05-06-2015, 

- Warunki przyłączenia nr 15/R10/06707 z dnia 23.03.20154 r wydane przez PGE Dystrybucja 

Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37, 07-410 Ostrołęką, 

- Obowiązujące normy. 

- Katalogi firm  APATOR, LEGRAND, KFK, Schneider oraz inne, 
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1.2. Stan istniejący 

 

Obecnie budynek zasilany jest dwoma kablami YAKY 4x240 mm2 połączonymi równolegle 

ze stacji transformatorowej O-KA W-CE Transbud [10-1849]. Kable zasilają rozdzielnię główną 

„RG” znajdującą się w wydzielonym pomieszczeniu. Widok rozdzielni przedstawiono poniżej. 

   

Rozdzielnia posadowiona jest na kanale kablowym i składa się z pięciu szaf. Miejsce 

rozdzielni przedstawia rysunek E-1, a widok elewacji z ubroczonym schematem przedstawia 

rysunek E-2. 

W pomieszczeniu znajduje się również półpośredni układ pomiarowy, który na obecną 

chwilę nie spełnia technicznych warunków przyłączenia i zostanie przebudowany. Widok 

istniejącego układu pomiarowego pokazano poniżej. 
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Nowy układ pomiarowy przedstawia rysunek E-14 i E-15. W polu nr 5 rozdzielni głównej 

„RG” znajdują się aparaty dla zasilania oświetlenia zewnętrznego i zasilania tablic ładowania 

autobusów. Aparaty w tym polu przewidziane są do przeniesienia do nowej tablicy głównej. 

Aparaty do przeniesiona pokazano poniżej, oraz na rysunku E-2: 

 

 

 

1.3. Demontaż. 

 

Demontażowi w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej podlega cała rozdzielnia główna, 

układ pomiarowy znajdujący się na ścianie jak i instalacje oświetlenia i gniazd. Demontażowi nie 

podlegają istniejące kable zasilające ze stacji transformatorowej jak i kable zasilające rozdzielnie 

znajdujące się na terenie MZK, które należy wykorzystać i wpiąć do nowej projektowanej 

rozdzielni głównej.   
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1.4. Rozdzielnia główna „RG” - projektowana. 

 

Projektowaną rozdzielnię główną „RG” wykonać jako szafową składającą się z czterech 
szaf zgodnie z rysunkiem E-11. Rozdzielnię posadowić na istniejącym kanale kablowym. 
Przedział rozłącznika, jak i przekładników prądowych przystosować do plombowania. Rozdzielnia 
główna „RG” została wyposażona w wyłącznik główny, rozłączniki bezpiecznikowe dla zasilania 
tablic podrzędnych, wyłączniki instalacyjne dla obwodów końcowych oraz wyłączniki różnicowo – 
prądowe o prądzie różnicowym ∆I = 30 mA. Wyłącznik główny wyposażono w wyzwalacz 
wzrostowy sterowany przyciskiem WP umieszczonym przy głównym wejściu do budynku 
(UWAGA: wykonać montaż wyłącznika WP – obwód RG/2). Do przycisku „WP” doprowadzić 
przewód NKGs 3x1,5 mm2 RE prowadzony nad podwieszanym sufitem za pomocą uchwytów 
UDF12 i kołków SRO M6x30. 

Rozdzielnię wyposażono w rozłączniki bezpiecznikowe dla zasilania rozdzielni 
podrzędnych znajdujących się w budynku. Zasilanie podrozdzielni wykonać istniejącymi kablami. 
W przypadku konieczności wydłużenia danego kabla, użyć muf przelotowych przystosowanych 
dla danego typu istniejącego kabla. Dla tablic ładowania autobusów przewidziano dodatkowy 
układ pomiarowy „UP2” służący jako podlicznik. W rozdzielni przewidziano rezerwowy odpływ do 
podłączenia baterii kompensacji mocy biernej, oraz odpływy rezerwowe.  

Żyłę ochronną PEN rozdzielni głównej „RG” połączyć przewodem LgYżo 1x120 mm2                   
do uziemionej głównej szyny wyrównawczej „GSW”. 

Instalację wewnętrzną zabezpieczono od przepięć atmosferycznych jak i procesów 
łączeniowych sieci zasilającej przez ogranicznik przepięć typu 1 i 2 w projektowanej rozdzielni 
głównej „RG”. 

1.5. Instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu „RG”. 

 

Instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego zaprojektowano oprawami  ze źródłem światła 
w postaci świetlówek liniowych, mocowanych nastropowo. Obliczeń wartości średniego natężenia 
oświetlenia dokonano zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Opraw należy wyposażyć w 
odpowiednie źródła światła zgodnie z dołączonym wykazem. Oprawy można zastąpić oprawami 
innych producentów o parametrach równoważnych lub o wyższych. 

Instalację oświetlenia przewodami YDYżo 3 x 1,5 mm2, prowadzonymi pod tynkiem. 
Szczegółowe rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E-13. Łączniki oświetlenia 

umieszczać na wysokości 1,1m od posadzki. 
 

1.6. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych w pomieszczeniu „RG”. 

W pomieszczeniu rozdzieleni głównej przewidziano podtynkowe gniazda wtykowe 
umieszczone na wysokości 0,3 m od posadzki. Instalację dla gniazd wtyczkowych wykonać 
przewodami YDYżo 3 x 2,5 mm2 prowadzonymi pod tynkiem z minimalną 5 mm grubością 
przykrycia przewodu tynkiem.  

 

1.7. Układ pomiarowy „UP1”. 

 
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia układ pomiarowy zaprojektowano w 

pomieszczeniu rozdzielni głównej. Istniejący licznik EMS 132.41.4 Elgama, jak i modem umieścić 
w obudowie z przeszkleniem 800x600x250. W obudowie zamontować listwę pomiarową typu 
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LPW 847-297/230-1001 firmy Wago, oraz gniazdo serwisowe.  Szczegółowy schemat oraz widok 
układu pomiarowego przedstawiono na rysunku E14 i E15. Do listwy pomiarowej LPW obwody 
prądowe z przekładników wykonać przewodami DY 2,5 mm2 (RG/1c), a obwody napięciowe 
wykonać przewodami DY 1,5mm2 (RG/1a). Obwody prądowe i napięciowe prowadzić w 
osobnych rurkach RL 20. Dodatkowo do tablicy układu pomiarowego „UP1” doprowadzić obwód 
(RG/1b) z rozdzielni głównej przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 służący do zasilania modemu GSM 
oraz gniazda serwisowego 230 VAC.   

Osłony rozdzieleni głównej „RG” nad przekładnikami prądowymi jak i nad odłącznikiem  
głównym „OG” przystosować do plombowania. Przekładniki i odłącznik też przystosować do 
plombowania. Przekładniki muszą posiadać cechy legalizacyjne UM.     

1.8. Obliczenia techniczne – układ pomiarowy „UP1”. 

 
Dobór przekładników prądowych: 

 

A
U

P
I

n

z
obl 1,102

92,04003

1065

cos3

3

=
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

=
ϕ

 

 

Dobrano przekładniki 100/5 o prądzie pierwotnym Ip=100A. 

 

Przekładnik prądowy zachowuje wymaganą klasę dokładności dla prądu pierwotnego gdy 

spełnia warunek: 

 

AAA

III nobln

1201,10220

2,12,0

<<
⋅<<⋅

 

Warunek jest spełniony. 

 

 

Moc przekładnika. 

Obciążenie przekładnika: 

Licznik EMS 132.41.4 Elgama: 

- moc pobierana przez tor prądowy SL=0,5 VA na fazę 

- strata mocy dla przewodów zasilających Sp przy długości l=6 m wynosi: 

 

VA
s

lI
S nw

p 14,2
5,2561

625

cos

2 22

=
⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=

γϕ
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- strata mocy na zaciskach Sz: 

przyjęto stratę 0,25VA na jednym zacisku: 

VAS z 0,225,08 =⋅=  

Całkowita strata mocy Sc w układzie prądowym wynosi: 

VASSSS ZpLc 64,40,214,25,0 =++=++=  

Dobrano przekładnik o mocy Sn=5VA 

Obciążenie wtórne obwodów prądowych powinno spełniać warunek: 

VAVA

SSS ncn

564,425,1

25,0

<<
<<

 

Warunek jest spełniony. 

Dobrano przekładniki prądowe typu: IMW 100/5, 5VA, kl.0,2, FS5, legalizowane  

1.9. Zestawienie materiałów podstawowych „RG”. 

L.p Numer Szt. Opis 
  katalogowy     

1 ABB 3 przekładnik IMW100/5 kl.0,2 5VA FS5 legalizowny 
2 ABB 4 przekładnik IMW100/5 kl.0,5 5VA FS5 
3 ABB 3 przekładnik IMW200/5 kl.0,5 5VA FS5 
4 WAGO 1 listwa LPW 847-297/230-1001 

5 Sarel 1 
Obudowa Specjal 3D NSYS3D8625T + 
NSYMM86 

6 LV432813 1 NSX630F 3P 
7 LV432080 1 Mic2.3 630A - NSX630 3P 
8 LV429387 1 MX - 220-240VAC NSX 
9 49819 1 rozł.Fupact ISFT400FPAV 3P 

10 A9Z11225 3 iID-AC30-25-2 
11 A9F03316 1 iC60N-B16-3 
12 A9F03106 5 iC60N-B6 
13 MGN02363 10 D02-63-3 
14 METSEPM5110 1 Miernik PM5100 wyj imp-Modbus 
15 49804 7 Rozł.Fupact ISFT 160 3P 1,5 do 50mm2 
16 03461 1 PŁ.M.PION.2 NS630/1 INS630 
17 03275 1 PŁ.CZ.PION.NS630 OBR/NAP.SILN. 
18 03802 8 PŁ.CZ.PEŁNA 2M 
19 LV432593 1 1 3P osłona terminal dł NSX400/630 
20 03557 1 PŁ.M.ISFT630 
21 03323 1 PŁ.CZ.PION.ISFT 400A 
22 49875 2 Osłona zacisków ISTF 400 
23 03401 15 SZYNA DO AP.MOD. 
24 03203 13 PŁ.CZ.MOD.3M 
25 03204 2 PŁ.CZ.MOD.4M 
26 03556 2 PŁ.M.ISFT160 
27 03321 2 PŁ.CZ.PION.ISFT 160A 
28 49869 4 Osłona zacisków ISTF 160 
29 08407 1 RAMA W650+150 D400 
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30 08518 1 DRZWI PEŁNE IP30 W800 
31 08738 1 PANEL TYLNY IP30 W800 
32 08438 1 POKRYWA PEŁNA IP30 W800 D400 
33 08497 1 PŁYTA DŁAW.2-CZ.W65+150 D400 
34 08566 4 RAMA ZAWIAS.WSP.PŁ.CZ W650 
35 08750 1 2 PANELE BOCZNE IP30 W400 
36 08406 3 RAMA W650 D400 
37 08516 3 DRZWI PEŁNE IP30 W650 
38 08736 3 PANEL TYLNY IP30 W650 
39 08436 3 POKRYWA PEŁNA IP30 W650 D400 
40 08496 3 PŁYTA DŁAW.2-CZ.W650 D400 
41 A9MEM3250 1 Licznik kWh iEM3250 - CT Modbus 
42 03572 1 PŁ.M.PERF.6M 
43 04502 4 LINERGY DO SZYNY 630A 
44 01109 1 12 sztuk el. blokujących LINERGY 
45 04651 3 WSPORNIK DO SZYN PION.BOCZ.LINERGY 
46 03804 3 PŁ.CZ.PEŁNA 4M 
47 03803 3 OSŁONA CZOŁOWA PEŁNA 3Mgo 
48 03806 4 PŁ.CZ.PEŁNA 6M 
49 A9F03306 1 iC60N-B6-3 
50 A9F03116 3 iC60N-B16 
51 A9F03110 3 iC60N-B10 

 

1.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części 
czynnych. Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne 
wyłącznie zasilania w układzie TN-C i TN-S, oraz dla gniazd wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie różnicowym ∆In=30 mA, oraz połączenia wyrównawcze. 

2.0. Uwagi. 

 
Montaż aparatów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu prac 

opisać obwody zgodnie z dokumentacją projektową. Do urządzeń, materiałów instalacyjnych 
dostarczyć certyfikaty potwierdzające ich stosowanie w budownictwie.  

Druty, taśmy przeznaczone na uziomy powinny być przed montażem wyprostowane 
za pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.  

Podczas prowadzenia całości prac należy sporządzać dokumentację sprawdzającą 
wykonaną zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 
6: Sprawdzenie. Wyniki badań zestawić w protokołach pomiarowych dla danego typu pomiaru. 
Instalacje przekazać do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarów spełniają wymogi aktualnych 
przepisów i norm. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
  POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ "RG"  - rzut pomieszczenia - stan 

istniejący 
rys. nr E-1 

  ROZDZIELNIA GŁÓWNA "RG" - widok elewacji - stan istniejący rys. nr E-2 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 1 z 8 rys. nr E-3 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 2 z 8 rys. nr E-4 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 3 z 8 rys. nr E-5 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 4 z 8 rys. nr E-6 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 5 z 8 rys. nr E-7 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 6 z 8 rys. nr E-8 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 7 z 8 rys. nr E-9 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA  "RG" - projektowana - schemat cz. 8 z 8 rys. nr E-10 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA "RG" - widok elewacji - stan projektowany rys. nr E-11 
  ROZDZIELNIA GŁÓWNA "RG" - widok elewacji - stan projektowany rys. nr E-12 
  POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ "RG" - rzut pomieszczenia - stan 

projektowany 
rys. nr E-13 

  UKŁAD POMIAROWY "UP1" - schemat rys. nr E-14 
  UKŁAD POMIAROWY  "UP1" - widok i rozmieszczenie aparatów rys. nr E-15 
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA ORGANÓW SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-09 roku przez:

Pan PIOTR WACŁAW PIERSA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0152/05

adres zamieszkania ul. FORTOWA 21, 07-410 OSTROŁĘKA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-K4E-K1L-RLK *

Podpis jest prawidłowy
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VI. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





    

 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. PROTOKÓŁ KONTROLI 
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