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WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Znaki pionowe:
D-6 - 13szt

D-1 - 2szt
Stupki do znakéw ( rura ocynkowana fi 50mm) - 13szt (dlug. 3,5m )

Znaki poziome:

P- 10 - 48,0m2
P-4 -504m2
P-13 -3,5m2

pracowal:
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1.5. Umileszczanie znakéw
1.5.1. Zasady ogéine

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotyczg jadgcych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegéinymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadgcych tylko tymi pasami ruchu;

3} po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakow i sygnatow
drogowych,

b) jako powtdrzenie znakdw umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadaja wiecej niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe doty-
czy to znakow kategorii A, B {z wyjatkiem zna-
kéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-8Ba,
D-6b,

¢} na drodze jednokierunkowsj, przy czym jako
obowiazkowe dotyczy to znakow D-6, D-Ba,
D-8b oraz znakdw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dia ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowiazek jazdy w okrestonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powt6rze-

niem znaku umieszczonego po prawej stronie, 1o

powinien znajdowaé sie w tym samym przekroju

poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowig
inaczej.

1.5.2. Sposéb umieszczania znakéw

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wspor-
czych, tj. stupkach, ramach, wysiggnikach, kon-
strukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw
trwatych, z wyijgtkiem betonu. Dopuszcza sig tez do
umieszczania znakéw wykorzystywanie stupdw li-
nii telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakeyj-
nych i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budyn-
kow i elemenidw konstrukcyjnych obiekidw inZy-
nierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny
mieé przekréj kotowy lub eliptyczny.
Nastepny znak powinien byé umieszczony za po-
przedzajacym w odlegiosci co najmniej:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 60 km/h,
— 10 m na pozostatych drogach.
Jezeli ze wzgledow lokainych istnieje koniecznoéé
zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jednym
stupku lub wysiegniku, moina je umieszczac
w ukiadzie picnowym lub poziomyr.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakow po-
kazano na rysunkach: 1.5.1—1.5.4.
Tarcze znakdéw powinny byé odchylone w poziomie
od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakdw powinno wynosic¢ oko-
to 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone s§
na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-
lezy skorygowaé zateznie od wielkosci promienia
oraz od jego kierunku.
Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na
rys. 1.5.5.

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w ukiadzie pionowym
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Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w ukiadzie poziomym
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Rys. 1.5.6. Odlegtoé¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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b} w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni {wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku {tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane réwniez
w stosunku do znakdw, np. nakazu lub drogo-
wskazéw w ksztalcie strzaty, ktére moga byd
.umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gloéé mierzy sie wéwczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokos$é umieszczenia znaku powinna byc dosto-
sowana do rodzaju dragi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze, Jedng z zasadniczych okoliczno-
sci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych,
dia ktérych znak zbyt nisko ustawiony mozie stano-
wi¢ istotng przeszkode.

Wysoko$é umieszczania znakdw (doinej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podanc w tabe-
li 1.11 | pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakéw umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktére moga by¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to doina krawed? nizej po-
tozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci podane]
w tabeli 1.11.

Na ulicach w abszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumiec nalezy réwniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszeza sie umieszczanie znakow D-1 1 A-7
wspdinie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i)

Przy ustalaniu wysoko$ci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie doina krawedi tabliczki znajdujgce;
sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zapora i na tablicach prowadzacych nie moga byé
urnieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokoéé umieszczenia duzych drogowskazow
w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewnié¢ jak najlepszq widocznos¢ drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkéw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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