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PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

krawężnik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.min.15cm

krawężnik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.min.15cm

bruk klinkierowey (kolor antracyt) gr.4,5cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.15cm

krawężnik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.min.15cm

2%

1,5%

1,5%

1,5%

8 257 15 350 300 150 8

280 800

chodnik

jezdnia manewrowa miejsce postojowe ciąg pieszy

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

płyta zbrojona wielootworowa typu YOMB wypełniona żwirem gr.12cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.17cm
podbudowa zasadnicza (warstwa dolna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.20cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

warstwa ścieralna: beton asfaltowy barwiony (RAL 6019) AC 11 S 50/70 gr.4cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.15cm

krawężnik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.min.15cm

KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa ścieralna: kostka betonowa bezfazowa (kolor szary) gr.10cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.20cm
podbudowa zasadnicza (warstwa dolna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.20cm

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

E2=100MPa E2=100MPa

E2=100MPa
E2=100MPa

bruk klinkierowey (kolor antracyt) gr.4,5cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.15cm

2,5%1,5%

kostka betonowa (kolor pasy czerwono - grafitowe) gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.15cm

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

warstwa ścieralna: beton asfaltowy barwiony (RAL 6019) AC 11 S 50/70 gr.4cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.15cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
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KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa ścieralna: beton asfaltowy barwiony (RAL 7035) AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.8cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.20cm
podbudowa zasadnicza (warstwa dolna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.20cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

warstwa ścieralna: beton asfaltowy barwiony (RAL 6019) AC 11 S 50/70 gr.4cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.15cm

2%

KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa ścieralna: kostka betonowa bezfazowa (kolor szary) gr.10cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.20cm
podbudowa zasadnicza (warstwa dolna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.20cm

KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa ścieralna: kostka betonowa bezfazowa (kolor szary) gr.10cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza (warstwa górna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0/31,5 gr.20cm
podbudowa zasadnicza (warstwa dolna): mieszanka
niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr.20cm

RYSUNEK NR:PLIK NR:

SKALA: DATA:

1:50

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

UWAGA:

Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić

wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.

NAZWA:

FAZA:

LOKALIZACJA:

DR/03
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