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KIMENDA MIEJSKA POLICS:
« Qslrotecs
SEKCJA RUCHU DROGOWEGOD

L PO-R-3312/07 _ Ostroteka 10.10.2007

KOM Projekt
ul. Pilsudskiego 6
07-410 Ostrol¢ka

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.10.2007 roku dotyczace state]
organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Ostrolece na podstawie § 7 ust. 2 pkt.
2i3 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
wrzesnia 2003 roka w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. z dnia 14
pazdziernika 2003 r.) pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

KOMENDAD

Wyk. 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr2 a/a




OPIS TECHNICZNY
1.DANE OGOLNE
Projekt dotyczy stalej oréanizacji ruchu dla ulicy Brzozowej (droga wojewodzka nr 544) na

odcinku od granicy miasta do ulicy Warszawskiej w Ostrolece od km 0+000,00 do km 0+220,00.
Opracowanie jest fragmentem ,; Projektu stalej organizacii ruchu na przebudowe drogi krajowej nr
61 —ulica Warszawska w Ostrolece”, z ktdrego wylgczono do realizacji ulice Brzozowa.
1.1.Inwestor:

Miasto Ostroteka, Plac Jozefa Bema 1, 07-400 Ostroleka.
1.2.Lokalizacja: _

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Ostrolgka, wojewddztwo mazowieckie.
1.3.Zarzad ulicy:

Prezydent Miasta Ostroleki. |
1.4.Projektant: _

P.P. .KOM-PROJEKT” Tacfeusz Prusaczyk, ul. Pilsudskiego 6, 07-410 Ostroleka.
2. STAN ISTNIEJACY. :
2.1. Charakterystyka stanu istnicjacego.

Ulica Brzozowa wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu

~BEMOWO” w Ostrotgce spetnia funkeje drogi klasy Z (zbiorczej).
Projektowana przebudowa ulicy obejmuje odeinek od granicy miasta w kierunku ulicy Warszawskiej
od km 0+000,00 do km 0+220,00.
Charakterystyka ulicy Brzozowej:
- jezdnia bitumiczna szer. 5,80m,
- prawostronny ciag przykrawgznikowy szer, 2,70m,
- lewostronne pobocze gruntowe szer. od 1,0m do 2,0m,
- odwodnienie powierzchniowe, .
Istniejyca organizacja ruchu.
Wystepuje jako pionowa i pozioma.
Pierwszenstwo przejazdu w stosunku do ulic Pogodnej, Olszynowej i Dziatkowe] posiada ulica
Brzozowa.
2.2, Wystepujace zagrozenia
- nieczytelna geometria skrzyzowan,
- brak wydzielonych zatok autobiisowych,
- brak czgéciowo ciagdw pieszych i rowerowych.
- zty stan nawierzchni bitumicznej jezdni.
3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.
Wprowadzono: |

- oznakowanie poziome,




- oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano znaki pionowe!

- §rednie ,,S7, |

- drugi typ folii odblaskowe;j.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe.

Uwaga! Zastosowane oznakowanie poziome i pionowe jest zgodne z ,,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich wmieszczania na; drogach” Dz.U. RP. Zalacznik nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia
2003r. |

Lekalizacj¢ oznakowania ulicy Brzozowej pokazano w technice kolorowej na rys. nr 4.

3.1. Projektowane rozwigzania drogowe.

Dla ninicjszej inwestycji przyjgto nastepujace parametry techniczne:

- predkosé Vdop. w obszarze zabudowanym 1 na przedmiotowym odcinku ulicy od 50km/h do
60kvh, |

- budowa jezdni szer.7,00m,

- budowa lewostronnego ciagu ﬁieszo-rowcrowego szer.3,50m,

- budowa prawostronnego ciatgu:pieszego szer.2,00m,

- wydzielenie pasow zieleni separacyjnej szer.2,00m,

- budowa dwoch zatok autobusowych o szer.3,00m i linii peronu 20,00m,

- budowa wlotoéw ulic lokalnych szer.6,00m,

- budowa zjazdéw indywidualnych szer.4,00m,

- budowa o$wietlenia ulicznego fypu LED.

4. CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu na ulicy Brzozowej w Ostrolece, lezace;
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 344 Ostrolgka — Przasnysz.
5. SZCZEGOLNE UWAGI DO PROJEKTU.
Opracowanie niniejsze dotyczace ulicy Brzozowej zostalo wyodrgbnione z ,Projektu stalej
organizacji ruchu dla przebuﬂowy drogi krajowej nr 61 — ulica Warszawska w Ostrolece” i
stanowi integralng czesé opraéowania projektowego pod nazwa ,,Przebudowa drogi krajowej
nr 61 ~ ulica Warszawska na odcinku od ronda im. Ks. Siemowita III do granic miasta

Ostroleki.



