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CZeSC opisowa



OPIS TECHNICZNY

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspdlnym stownikiem zaméwien (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drog.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi woj. nr 627 z kanalizacjg deszezowsg —

- ulica Ostrowska w Ostrolgce

1.2, Stan istniejgcy.
L2.1. Warunki gruntowo — wodne.
*  Warunki gruntowe

Nawierzchnia ulicy Ostrowskiej — asfaltowa z podbudowa, uformowana jest na podlozu z nasypu
budowlanego. Jest to warstwa zageszczona od dawnego ruchu kotowego, nasypy drogowe utozono
bezposrednio na piaszczystej glebie lub na nasypie z piasku lub pospdlki z domieszka humusu.
Poza korpusem drogi w poboczach wystepuja piaszezysto-humusowe lokalnie gliniasto-humusowe
nasypy w stanie luznym, sredniozageszczonym lub o konsystencji plastycznej,
W podiozu nasypoéw wystepuja osady wodnolodowcowe: piaski, lokalnie zastoiskowe pyty,
podscielone utworami polodowcowymi.
Grunty podtoza — po oddzieleniu holocenskich nasypéw — podzielono na 6 warstw geotechnicznych,
Uogdlnione wartosci liczbowe parametréw geotechnicznych dla poszczegblnych warstw oznaczono
na podstawie korelacji z cecha wiodaca:

- stopniem zaggszczenia ID dla gruntéw sypkich,

- stopniem plastycznoéci IL dla gruntéw spoistych.

Wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych




*  Warunki wodne

Warunki wodne na omawianym terenie sa zroznicowane. Wykonanymi wierceniami do
maksymalnej gtgbokosci 4,0 m od powierzchni terenu stwierdzono na czedci badanej trasy
wystgpowanie wody gruntowe;:

- w postaci ciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego w piaskach
wypelniajacych zaglebienia na stropie glin -- na glebokosciach od 1,65 m do 2,15 m od
powierzchni terenu. Poziom ten bedzie zalezny w duzym stopniu od pory roku i aktualnych
warunkdw atmosferycznych,

- 118 €Z@Sci W postaci sqczen z piaszezystych przewarstwien w obrebie glin, na réznych
giebokosciach — od 1,90 m do 3,40 m ppt pod niewielkim ciénieniem hyrostatystycznym —
stabilizujacych si¢ na glgbokosciach od 1,70 m do 2,60 m  ppt.

Stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych zblizony jest do stanéw $rednich, w rocznym

okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich woda swobodna moze wystapié

o okoto 0,5 m ptycej. Badany teren nalezy do zlewni rzeki Narwi.

¢ Badania geotechniczne konstrukeji nawierzchni

Zgodnie z badaniami istniejacych warstw konstrukcyjnych jezdni ustalono wystepowanie kilku
rodzajow podbudéw. Od podbuddw zwiazanych sztywnych — chody beton, poprzez podatne —
kruszywa naturalne i famane, po podbudowy péisztywne — stabilizacja gruntu cementem oraz w
ograniczonym zakresie z kamienia narzutowego ~ bruk o zréznicowanej grubosci  warstwy.
Nawierzchnig drogowa stanowia warstwy bitumiczne o grubosci zréznicowanej od 5 cm do 15 cm.
Bezposrednio na podbudowie stwierdzono warstwe grub.

3 ¢cm - 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.2,2, Infrastruktura terenu.

W rejonie inwestycji wystgpuja hastgpujace rodzaje sieci:
- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja teletechniczna,

- kable energetyczne,

- shupy telekomunikacyjne,

stupy energetyczne,




mCharakter i lokalizacja

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 627 — ulica Ostrowska pelni funkeje ulicy

gléwnej klasy ,,G”.

Ulica Ostrowska zlokalizowana jest w ciagu drogi woj. nr 627 Ostroleka — Ostréw Maz.
na odcinku od km 2+110,00 do km 4+005,20 i posiada nastepujace parametry: .
- szeroko$¢ jezdni 6,50 m,
- chodniki w rejonie skrzyZowan 1 zatok autobusowych, |
- szerokos¢ poboczy gruntowych 1,00 - 2,00 m,
- ha czgsei odcinka rowy odwadniajace obustronne,
- przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane

w 4 zatokach autobusowych, na pozostatych brak wydzielonych zatok,

zjazdy do zaktad6éw ustugowo-handlowych oraz obstuga zabudowy
mieszkaniowej odbywa sig bezposrednio z drogi  wojewédzkiej.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 19,00m do 44,00m.

mSkrzviowania

- Proste typu ,,T”

droga woj. nr 627 (ul.Ostrowska) z ul. Graniczna,

droga woj. nr 627 (ul.Ostrowska) z ul. Kaczynska,

- Typu ezterowlotowego

droga woj. nr 627 (ul.Ostrowska) z ulicami: Konwaliowa i Astrowa,

droga woj. nr 627 (ul.Ostrowska) z ulicami: Przemystows i Zotierzy AK,

Zainwestowanie:

W obrgbie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa
ustugowa i handlowa, pola uprawne, tereny zalesione.

Zielen:

Wystepuje jako niska (trawy, kizewy) oraz wysoka, drzewa ( zgodnie z projektem inwentaryzacji

zieleni),




1.3.Rozwigzania projektowe,

1.3.1. Trasa — plan sytuacyjny rys. nr 2

Zaprojektowano rozbudowg jezdni do przekroju 14,00 m,
Parametry fukéw poziomych opisano na rys. nr 2 - plan sytuacyjny.
Projektowang 0§ geometryczna rozbudowywanej jezdni wraz z fukami poziomymi opracowano
w uktadzie wspotizednych geodezyjnych na mapie cyfrowej do celow  projektowych.
Wspélrzedne geodezyjne punktow gtéwnych proj. trasy opisano na rys. nr 2 - plan sytuacyjny.
Przystanki autobusowe zbiorowej komunikacji publicznej zaprojektowano w wydzielonych
zatokach autobusowych. Na przejsciach dla pieszych zastosowano wyspy — azyle jako elementy
wydzielone konstrukeyjnie z jezdni. Zaprojektowano obustronne ciagi pieszo-rowerowe oddzielone
od jezdni pasem zieleni izolacyjnej.
Zatamania tras ulic opisano w ukladzie wspélrzgdnych i oznaczono odpowiednio od Wi do W9,
¢ W zalamanie osi oznaczone W4 wpisano tuk w planie o parametrach:

R=500,00m, T=49,20m, £=98,08m, Z=2,41m, y=12,498,
¢ W zalamanie osi oznaczone W7 wpisano tuk w planie o parametrach:

R=400,00m, T=56,35m, £=111,97m, z=3,95m, y17,828,
* W zalamanie osi oznaczone W8 wpisano luk w planie o parametrach:

R=300,00m, T=60,51m, }=119,42m, z=6,04m, y=25,34%,

1.3.2. Dane geodezyjne.

Podstawg opracowania geodezyjnego jest mapa do celéw projektowych w skali 1:500 uzupetniona
wspétrzednymi punktéw istniejacych poligondw.

Na podstawie posiadanej mapy wykonano inwentaryzacje wspétrzednych osi urzadzane; ulicy.

Dane dotyczace elementdw tras osi:

oznaczenie X Y
w1 5814329,16 4609522,94
W2 5814259,64 4609575,43
W3 5814045,40 4609735,83
W4 5813547,66 4610118,46




W5 5813410,73 4610274,82
woé 5813366,28 4610325,01
W7 5813212,29 4610501,76
W38 5812977,93 4610653,35
W9 5812906,43 4610758,18

Uwaga! Wspdlrzedne punktow zostaly sczytane z zwektoryzowanego wtérnika mapy zasadniczej

do celow projektowych.

1.3.3. Geometria.

Tyczenie krawgznikéw opracowano w ukiadzie wspétrzednych oznaczajac zalamania

projektowanych tras symbolami od ‘W1 do 'W451 wg planu tyczenia.
Zatamania kraweznikéw wyokraglono tukami od R=3,0m do R=500m
Zastosowano skosy zataman krawegznikow: 1:1, 1:5, 1:8, 1:10

Zastosowano zalamania krawedzi jezdni: 1:15, 1:20

UWAGA! Do wykonywania tukéw < 20m nalezy zastosowaé krawezniki profilowane.

1.3.4. Rozwigzanie wysokoSciowe.

Profil podiuzny ulicy Ostrowskiej (droga wojewddzka nr 627) opracowano w dowigzaniu
do istniejacych rzgdnych przedmiotowej drogi.
* Pochylenia podtuzne profilu ulicy Ostrowskiej wynosi od 0,3% do 0,8%,
Zatamanie niwelety w km 2+998,50 wpisano tuk wypukty o parametrach:
R=2500,00m, T=15,52m, B=0,05m,
* Rzgdne wysokosciowe nawierzchni wlotéw drég lokalnych (gminnych) opisano

na planszy sytuacyjno-wysokosciowe;.

1.3.5. Przekroje normalne.
ZAPROJEKTOWANO:

Ulica Ostrowska (droga wojewédzka nr 627)




km 2+ km 2+454.74

- jezdnia szer. od 14,00m do 17,00m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- lewostronny ciag pieszo-rowerowy szer.3,50m
oddzielony od jezdni pasem zieleni szer.1,50m,

- prawostronny chodnik szer.2,0m i $ciezka rowerowa szer.1,50m
rozdziclone pasem zieleni szer.1,0m oraz oddzielone od jezdni
pasem zielni szer.3,0m,

- prawostronna droga bisowa (dojazdowa) szer.5,50m

- wkm 2+402,82 oraz w km 2+809,41 osie zatok autobusowych
(zatoki autobusowe szer.3,0m — lewostronne, spadek poprzeczny zatok jednostronny 2%

w kierunku jezdni)

Im 2+454.74 +2
- jezdnia szer. od 14,00 do 17,00m,
- spadek poprzeczny jezdni od daszkowego 2% do jednostronnego 2%,
- lewostronny ciag pieszo-rowerowy szer.3,50m
oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. od 1,50m do 3,50m
- prawostronny chodnik szer.2,0m i §ciezka rowerowa szer.1,50m
rozdzielone pasem zielni szer.1,0m oraz oddzielone od jezdni pasem zielni szer.3,0m
- wkm 2+513,71 ; w km 2+936,74 osie zatok autobusowych
(zatoki autobusowe szer.3,0m — prawostronne, spadek poprzeczny zatok jednostronny 2%
w kierunku jezdni)
- wkm 3+226,07 of zatoki autobusowej
(zatoka autobusowa szer.3,0m — lewostronna, spadek poprzeczny zatoki jednostronny 2% w

kierunku jezdni)

km 3+2 - ron

- $rednica zewnetrzna Dz=48,0m

Jjezdnia ronda szer. 9,0m

spadek poprzeczny jezdni ronda w kierunku obwiedni 2%,

pierécien wewnetrzny ronda szer. 1,0m,

spadek poprzeczny nawierzchni pierScienia 4%,




- wyspa srodkowa $rednicy 28,0m,

- wloty na rondo szer.4,0m rozdzielone od wylotéw szer.4,50m z ronda wyspami tréjkatnymi,

od km 3+340.00 do km_3+515.00
- jezdnia szer. od 16,00m do 7,00m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- obustronne ciggi pieszo-rowerowe szer.3,50m oddzielone od jezdni pasem zieleni
szer. od 1,50m do 5,0m,

- wkm 34+373,16 o zatoki autobusowej

(zatoka autobusowa szer.3,0m —prawostronna, spadek poprzeczny zatoki jednostronny 2% w

kierunki jezdni)

km 3+51 km 4+ 2
- jezdnia szer, od 7,0m do 10,0m,

- spadek poprzeczny jezdni od daszkowego 2% do jednostronnego 2%

obustronne ciagi pieszo-rowerowe szer.3,50m oddzielone od jezdni pasem zieleni
szer. od 1,50m do 5,00m
w km 3+675,87 0§ zatoki autobusowej

(zatoka autobusowa szer.3,0m — lewostronna, spadek poprzeczny Jjednostronny 2%

w kierunku jezdni))

spadek poprzeczny zatoki jednostronny w kierunku ulicy 2%,

| Ii —dr min rani r ni
- jezdnia szer. od 5,0m do 7,0m, -

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

] I —dr minn ranicach opr ni
- jezdnia szer. 6,0m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy od 1% do 2%,

- jednostronny chodnik przykraweznikowy szer.2,0m

| niczng —dr minn ranicach r 1

- jezdnia szer. 6,20m do 15,00m,




- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
- na wlocie do ul.Ostrowskiej wyspa kanalizujgca ruch (azyl dla pieszych) szer, 2,0m,

- jednostronny chodnik przykraweznikowy szer.2,0m

ul, Przemystowa — droga gminna (w granicach opracowania)

- jezdnia szer.od 8,0m do 11,50m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
- nawlocie do ronda wyspa kanalizujaca ruch szer.od 2,0m do 4,0m,

- jednostronny chodnik szer.2,50m oddzielony od jezdni pasem zieleni szer.1,50m do  2,50m

'

ul. Zolnierzy AK — droga giinng ( granicach opracowania)

- jezdnia szer. od 8,0m do 11,50m,
-~ spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
- na wlocie do ronda wyspa kanalizujaca ruch szer. od 2,0m do 4,0m,

- obustronne chodniki szer. 2,00m oddzielone od jezdni pasem zieleni szer. 2,0m

] zviiska — mi rani r i

- jezdnia szer. 6,0m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- obustronne chodniki szer. od 2,00m do 3,50m - przykraweznikowe,

1.3.6. Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne opracowano w ukladzie rzgdnych i odcietych, Podstawa
odwzorowania terenu jest podkiad geodezyjny uzupeiniony o aktualne rzedne terenu.
Przekroje poprzeczne uwzgledniajg grubodci istniejacych — rozebranych

i projektowanych konstrukeji nawierzchni,

1.3.7. Projektowane konstrukeje nawierzchni,

Przy projektowaniu konstrukeji wykorzystano konstrukcje przedstawione
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1., Zalacznik nr

5, oraz wytyczne Inwestora,




Zgodnie z badaniami istniejacych warstw konstrukcyjnych jezdni ustalono wystepowanie kilku
rodzajow podbudéw. Od podbudéw zwigzanych sztywnych — chudy beton, poprzez podatne —
kruszywa naturalne i famane, po podbudowy pdlsztywne — stabilizacja gruntu cementem

1 w ograniczonym zakresie z kamienia narzutowego —bruk o zréznicowanej grub. od Scm do 15 cm,
jednak ze wzgledu na stwierdzong warstwe (grub. 3cm - 4 cm) mieszanki mineralno-smolowe;j,
ktdra potozona jest bezposrednio na podbudowie, podjgto decyzje o ealkowitej rozbioree warstw
bitumicznych.

Sfrezowane warstwy bitumiczne przeznaczono do wbudowania w warstwy wzmocnienia podtoza

gruntowego na ciagach pieszo-rowerowych.

JEZDNIA ULICY OSTROWSKIEJ oraz WLOTY ULIC LOKALNYCH

w granicach opracowania— (konstrukeja nr 1 dla KR-4).

- warstwa Scieralna z MMA AC 11S 50/70 grub.4 cm po zaggszezeniu - wg WT-2 2014,

- warstwa wigzaca z MMA AC 16W 50/70 grub.5cm po zaggszezeniu- wg WT-2 2014,

- podbudowa z MMA AC 22P 35/50 grub. 12cm po zageszczeniu- wg WT-2 2014,
(podbudowe bitumiczng nalezy wykona¢ jako dwuetapowa po 6,0cm grubosei kazdej warstwy).

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30 grub.25cm stab. mech.- wg WT-4 2010

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 15cm zageszczanego mechanicznie -
wg WT-4 2010.

WZMOCNIENIE IST. KONSTRUKCJI od km 2+110 do km 2+215 ( konstrukeja nr 2)

- warstwa scieralna z MMA AC 118 50/70 grub.4cm po zageszezeniu-wg WT-2 2014,

- warstwa wigzaca z MMA AC 16W 50/70 grub.Scm po zaggszezeniu-wg WT-2 2014,

DROGA DOJAZDOWA (bisowa) ( konstrukcja nr 3)

- warstwa Scieralna z MMA AC 118 50/70 grub. 4 em po zaggszezeniu-wg WT-2 2014,

- warstwa wigzaca z MMA AC 16W 50/70 grub.5cm po zageszczeniu-wg WT-2 2014,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30 grub.20cm stab, mech.-wg WT-4 2010,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub.15cm zageszczanego mechanicznie-
wg WT-4 2010.

WYSPY I AZYLE ( konstrukcja nr 5)
- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm —kolor zélty,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub.3 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub.15c¢m zageszezanego mechanicznie —
wg WT-4 2010. '




OPASKA BEZPIECZENSTWA ( konstrukcja nr 6)
- plytki betonowe 35x35 grub. § cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 5 cm,

CIAGI PIESZE, PIESZO-ROWEROWE i ROWEROWE ( konstrukeja nr 7)

- betonowa kostka brukowa (nie fazowana) grub. 8 ¢m - kolor grafitowy

(dla sciezki rowerowej —kolor czerwony)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,

- warstwa podbudowy bitumicznej (adaptacja rozdrobnionej poprzez sfrezowanie istn.
nawierzchni bitum. jezdni ul. Ostrowskiej) zageszczonej mech., grub.od 8,0cm do  10cm,

- warstwa pospolki, grub. min. 5,0 cm.
UWAGA: na przejéciach dla pieszych oraz wzdluz krawedzi zatok autobusowych (peron)
nalezy zastosowaé plyty chodnikowe 40x40x5 ze znakami dotykowymi (wypustki).

WJAZDY BRAMOWE - ( konstrukeja nr 8)

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm - kolor szary,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub.15cm stab.mech.-wg WT-4 2010,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub.15cm zag. mechanicznie- wg
WT-4 2010 .

ZJAZDY PUBLICZNE ( konstrukeja nr 9)

betonowa kostka brukowa grub. 8 em —kolor szary,

1]

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub.3 cm,

podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 C50/30 grub. 25¢m stab.mech.-wg WT-4 2010,

T

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub.15cm zag. mechanicznie-wg
WT-4 2010.

ZATOKI AUTOBUSOWE i PIERSCIEN NAJAZDOWY ( konstrukeja nr 4)

- kostka kamienna brukowa grub. 16 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub.3 cm,
- podbudowa z betonu cementowego C16/20 grub. 24 ¢m (dylatowany),

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub.15cm zag. mechanicznie-wg
WT-4 2010.




1.3.8. Krawezniki.

W projekeie zastosowano krawgzniki betonowe wibroprasowane o wym. [5x30 cm,

oraz kamienne o wym. 20x30 cm na fawie betonowej z betonu cementowego C12/15,

1.3.9. Obrzeza.

Do obramowania ciggow pieszych, pieszo-rowerowych oraz $ciezek rowerowych zastosowano
obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 5cm,
Do obramowania opasek bezpicczenstwa zastosowano obrzeza betonowe o wym. 6x20cm na

podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm,
1.3.10. Odwodnienie.

Zaprojektowano odwodnienie typu ulicznego poprzez system kanalizacji deszczowej.

W strefie skrzyzowari zaprojektowano przykrawedziowe obnizone $cieki uliczne z klinkieru
drogowego. Zrzut wod opadowych z terenu pasa ulicznego zaprojektowano poprzez studzienki
$cickowe do kolektora kanalizacji deszczowej odwodnienia jezdni.

System odwodnienia stanowi odrgbne opracowanie branzy sanitarnej — budowa kolektora

deszczowego.

1.3.11. Projektowane sieci.
W ramach opracowania zaprojektowano:
¢ kanalizacje deszczowa,
¢ kanalizacje sanitarng
* instalacje odwietlenia ulicznego,
* wodociag,
® gazociag

® kanalizacje teletechniczna,




1.4.  Uwarunkowania realizacji inwestycji.
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
- rozebra¢ istniejacq konstrukcje jezdni w granicach opracowania,
- przebudowaé kolizje,
- dokonaé wycinki drzew,

wybudowac kolektory deszczowe,

1.5. Uwagi i zalecenia,

Roboty zlokalizowane na przecigeiu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé recznie
po uprzednim zgloszeniu robét wiascicielom mediéw. W trakeie realizacji inwestycji nalezy
wyregulowaé do rzgdnych projektowanych nawierzchni; zasuwy, studnie i zawory.

Nalezy zachowaé bezpieczne odleglosei od istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

Nalezy zwréci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawey jest ich wznowienie na koszt wiasny.

Uwagal Za nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne projektant nie ponosi

odpowiedzialno$ci, a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezq do projektanta.

1.6. Zestawienie wainiejszych danych,

Lp. |Nazwa Jednostki obmiaru
1. [ Wykop 12992,00 m’
2. |Nasyp 7274,00 m’
3. |Odklad 5718,00 m’
4. Humus 15¢m do zdjgcia (nie przydatny do humusowania) 29983,00 m*
BOTY BIT ZNE:

- warstwa scieralna z AC118 50/70 gr.4cm-wg WT-2 2014 28212,00 m’
5 - warstwa wigzaca AC16W 50/70 gr.5cm-wg WT-2 2014 28212,00 m*

- warstwa Scieralna z AC118 50/70 gr.dcm-wg WT-2 2014 2145,00 m*

- warstwa wigzaca 7z AC16W 50/70 gr.5cm-wg WT-2 2014 2145,00 m*

- podbudowa z AC22P 35/50 gr.12cm-wg WT-2 2014 27012,00 m*
6. | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30

stabilizowanezo mechanicznie- we WT-4 2010




- gr. 15 cm (wjazdy bramowe)

782,00 m?

- gr. 20 em (droga bisowa) 2145,00 m*
- gr. 25 em (zjazdy publiczne) 232,00 m’
- gr. 25 em (jezdnia gldwna) 27012,00 m*
Podbudowa z destruktu grub. od 8,0 cm do 10,0 cm 9229,00 mz
7. 2504,00 m
(adaptacja sfrezowanej istn. nawierzchni 5
1835,00 m
Kruszywo naturalne 0/31,5 gr.15cm —wg WT- 4 2010 27012,00 m*
Kruszywo naturalne 0 /31,5 gr.15cm —wg WT-4 2010 2145,00 m?
Kruszywo naturalne 0/31,5 gr.15cm —wg WT-4 2010 782,00 m*
Kruszywo naturalne 0/31,5 gr. 15¢cm —wg WT-4 2010 232,00 m?
5 Kruszywo naturalne 0 /31,5 gr.15¢m —wg WT-4 2010 708,00 m”
Warstwa pospotki grub. min. 5 cm 9229,00 m’
Warstwa pospotki grub. min. 5 cm 2504,00 m?
Warstwa posp6tki grub. min. 5 cm 1835,00 m?
Brukowa kostka kamienna grub, 16cm (zatoki autobusowe 708,00 m”
& Brukowa kostka kamienna grub. 16cm (pierscien ronda) 95,00 m*
. Podbudowa z betonu cem. C16/20 grub. 24cm 708,00 m*
Podbudowa z betonu cem, C16/20 grub. 24cm 95,00 m’
11, {Plytki betonowe o wym. 35x35x5cm 1059,00 m*
", Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm kolor 782,00 m”
Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm kolor 232,00 m?
13. | Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm kolor . 1835,00 m”
14 Betonowa kostka brukowa grub. 8 em kolor 9229,00 m*
" | Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm kolor 2504,00 m?
15. | Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm kolor zélty 197,00 m”
16. | Sciek przykraweznikowy z  klinkieru drogowego 349,00 mb
17. | Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm 9957,00 mb
18. | Krawgzniki kamienne o wym. 20x30cm 4576,00 mb
19.  Krawezniki betonowe o wym. 15x30cm 785,00 mb
20. | Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm 3027,00 mb




1.7. Roboty rozbidrkowe.

Uwaga! Materialy uzyskane z rozbiérki wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora,

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy wykonaé;

wycinke drzew kolidujacych z elementami komunikacyjnymi przekroju ulicznego wg oprac,
planu wyrebu,
odhumusowa¢ pasy terenu (poza istn. korpusem drogowym) przeznaczone na rozbudowe pasa
komunikacyjnego dr, woj. nr 627 (ulica Ostrowska),
po wykonaniu konstrukeji rozbudowywanej jezdni nalezy przystapi¢ do catkowitej rozbiorki
konstrukeji istn. jezdni, a ruch pojazdéw samochodowych przeniesé na pas uprzednio
rozbudowany,

rozbidrke istn. konstrukeji jezdni ulic podrzgdnych (gminnych) wlaczajacych sie do

ul .Ostrowskiej w granicach opracowania,

rozbiérke konstrukeji istn, zatok autobusowych wraz z peronami (chodnikami) i wiatami
przystankowymi,

rozbibrke istn. ogrodzen posesji przyjetych do przebudowy (regulacji wysokosciowej)

Przebudowg kolizji sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy wykonaé wg projekiéw

wykonawczych opracowanych dla poszezegdinych branz.

1.8. Opinie i uzgodnienia (zlozono w teczce pt. ,,UZGODNIENIA™)

1.9. Obliczenia tabelaryczne,

- Tabele robdt ziemnych,




URZAD MIASTA
OSTROELEKI
Pl Gen. J. Bema 1

= strotek:
07-+00 Ostrotexs Ostroleka, 02.10.2007 .
IW. 2211 -7 - 15/07

Kom Projekt
Przedsigbiorstwo Projektowe
Tadeusz Prusaczyk

ul. Pitsudskiego 6

07 — 410 Ostroteka

Dotyczy: Przebudowy drogi wojewddziiej nr 627 — ul. Ostrowska, ul. Slowackiego
w Ostrofece

Biorac pod uwage ustalenia ze spotkania zespolu zadaniowego ds. przygotowania
i realizacji projektow z zakresu infrastruktury drogowej z dnia 01.10.2007 r. uzgadniam
zaprojektowana przez Panstwa konstrukcje nawierzchni jezdni ulic Ostrowskiej
i Stowackiego, z nastepujacymi uwagami:
|. Zaprojektowaé $ciek przykraweznikowy granitowy lub z klinkieru drogowego.
2. Zaprojektowaé do okraweznikowania konstrukeji nawierzchni drogi kraweznik kamienny.
3. Dla chodnikéw, $ciezki rowerowej, ciagow pieszo — rowerowych zaprojektowac kostke

brukowa, betonowa na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm.

4. Zatoki autobusowe - zaprojektowaé jako warstwe Scieralng kamienng kostke brukowa

gr. 16 cm zaspoinowana grysem kamiennym.

WICEPREZZBENTMIASTA
>

Pawet Stariczyk

28 200dnokc 7 oy

"
Yot oviad #
faadensqs



Ostroteka, 2007.11.22

URZAD MIASTA OSTROLEKI
ZESPOL. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPINIA NR GGN.7442 -1-212 /2007
Obiekt: m. Ostroleka ul. Ostrowska

Przedmiot uzgodnienia: usytuowanie przebudowy drogi wojewddzkiej nr 627
- ul. Ostrowskiej w Ostrolece z kanalizacja deszczowa
i oSwietleniem ulicznym oraz przebudowsg sieci uzbrojenia
terenu kolidujacych z projektem.

Inwestor * Projektant : KOM projekt — Tadeusz Prusaczyk
ul. Pitsudskiego 6
07-410 Ostroieka
Zlecenie : z dnia 2007.11.07

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dokonal koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu
zgodniez w/w dokumentacja projektows

z nastepujacymi warunkami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

o

Zachowad bezpieczne odleglosei od istniejacveh sieci uzbrojenia terenu.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie.

3. Zwrdcié szczegolng uwage na istniejgee w terenie punkty osnowy geodezyjnej, wyszcregdlnione =
w zalqeznikulNr 1 niniejszej opinii .
W prrypadku ich zniszczenia bqad? uszkodzenia, obowiazkiem inwestora jest winowienie
w/w punkiow na koszt wiasny, przez uprawnione jednosthi wykonawstwa geodezyjnego

4. PT sieci wod.-kan. uzgodni¢ z OPWiK w Ostrolece.
5. Sposob przebudowy sieci telekomunikacyjnej uzgodnié¢ z TP S.A.
6. Sposob przebudowy sieci energetycznej uzgodnié z RE Ostroleka.

7. W ramach realizacji zadania nad istniejacymi studniami kanalizacji sanitarnej zabudowaé
pierscienie odciazajace z wymiana wlazow zeliwnych na wiazy zZeliwne zatrzaskowe typu
ciezkiego oraz zastosowac zatrzaskowe kratkl kanahzacp deszczowe] Z pierscieniem
odciaZzajacym.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje wainoscé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci wainosé w przypadku , gdy Inwestor albo organy admmtstrac;t architekifoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomiq zespdl o utracie waznosci ,gmianie lub uchyleniu
decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego ,zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
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Nazwa obiektu: Ulica Ostrowska w Ostrolgce P.B.

emat opracowania:

Przebudowa drogi nr 627 z kanalizacjg deszczows - Skala:
- ulica Ostrowska w Ostrolece
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ulica Ostrowska od km 2+110 do km 3+275

PRZEKROJE POPRZECZNE
ROBOT ZIEMNYCH

skala 1:100/200
..|_

~ TABELA
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH




Program Dorab0 - Autor programu: mgr in2. Jarostaw GIERBA | ul, Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

skroje poprzeczne 1.dan

Dane wozytano z pltku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba

Obiekt:

ulica OSTROWSKAR oa km 2+110 do km 3+2%5

Objetosci robdt ziemnych (bilans ogdiny)

Znak * oznacza, Ze grunt nie nadaje si¢ do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie:

9739,65 - 5010,88 = 4728,77 = 7359,04 - 2630,27
9739,65 - 7359,04 = 2380,61 = 5010,88 - 2630,27

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Pikiotas Pole przekrofu Objetosé ZUf’}J;Cfe Nadmiar objetosci Suma od poczatku
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | wykopy | nasypy wykopy nasypy
km m me m 2 m3 m 3 m3 m3 m3 m3 m3
2| 110,00 0,59 | 11,77 37.56 | 363,19 37,56 325.63 0,00 0,00
2| 749,00 1,34 6,85 60,94 | 475,55 60,94 414,62 325,63
2| 200,00 1.05) 11,80 51,29 | 226,95 51,29 175,66 740,25
2| 224,00 322 7.12 91,51 | 133,42 91,51 41,91 915,91
2| 245,53 528 528 310,14 | 147,11 147,11 163,03 957,81
2| 286,00 9.33 1,65 284,24 | 98,97 98,97 185,27 794,79
2| 324,00 6.46 3,85 313,69 | 230,29 | 230,29 83,40 509,52
2| 378,00 516 4,68 105,40 61,16 61,16 44,24 526,13
2| 396,00 6,56 211 20872, 61,83 61,83 146,90 481,69
2| 422,00 9,50 2,64 938,51 | 100,68 100,68 837,83 334,99
2| 498,00 15,20 0,01 662,76 0.30 0,30 66246 502,84
2] 546,50 12,13 0,00 739,10 7270 72.79 666,31 1165,31
2| 623,50 7.07 1,89 72577 | 81,32 81,32 644,46 1831,62
2] 698,50 12,25 0,28 1353,26 21,32 21,32 1331,94 2476,07
2| 798,50 14,78 0,14 741,65 578 578 735,86 3808,01
2| 845,50 14,89 0,09 848,11 : 232,66 | 232,66 615,45 4543 87
2| 923 50 7,73 6,12 1535,04 | 490,72 480,72 1044,32 5199,32
3] 7350 1274 0.43 323,84 | 126,26 126,26 197,59 6203,64
3| 705,59 7,44 7,44 166,69 | 495,70 168,69 329,01 6401,23
3| 147,00 0.61) 16.50 99,29 037,29 99,29 938,00 §072,22
3| 222,50 202 1098 142,14 | 547,59 | 142,14 408,45 5134,22
3| 27550 3,34 9,68 4728,77
Sumy: 9739,65 501088 238061 7359,04 2630,27




Objetosci migdzyprzekrojowe wykopow i nasypow:

4728,77 )

Sumy objetosci wykopow | nasypéw od przekroju poczatkowego : { bilans
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Program DorabD - Autor programu: mgr inz. Jarosfaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba

2kroje poprzeczne 1.dan

nasyp 11,77

wykop 0,59

Lokalizacja: 2 + 110,00

Skala 1:100: 200
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nasyp 6,85

wykop 1,34

Lokalizacja: 2 + 149,00

Skala 1: 100 : 200
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesq#a 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba

skroje poprzeczne 1.dan

nasyp 11,80

wykop 1,05

Lokalizacja: 2 + 200,00

Skala 1: 100 : 200
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nasyp 7,12

wykop 3,22

Lokalizacja: 2 + 224,00

Skala 1: 100 : 200
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel, (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba

2kroje poprzeczne 1.dan

nasyp 1,65

wykop 9,33

Lokalizacja: 2 + 288,00

Skala 1: 100 : 200
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nasyp 3,85

wykop 6,46

Lokalizacja: 2+ 324,00

Skala 1: 100 : 200
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Biafystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wcezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierbz

ekroje poprzeczne 1.dan

nasyp 4,68

wykop 5,16

Lokalizacja: 2+ 378,00

Skala 1: 100 : 200
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarosfaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba

2kroje poprzeczne 1.dan

nasyp 2,64

wykop 9,50

Lokalizacja: 2 + 422,00

Skala 1: 100 : 200
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb:

ekroje poprzeczne 1.dan

nasyp 0,00

wykop 12,13

Lokalizacja: 2 + 546,50

Skala 1: 100 : 200
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2kroje poprzeczne 1.dan

nasyp 0,28

wykop 12,29

Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarosfaw GIERBA , ul. Wesola 23/20, 15-307 Biatystok, tel. (085) 742-72-33
Lokalizacja: 2 + 698,50

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inZ. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Biatystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba

_ ekroje poprzeczne 1.dan

nasyp 0,09

wykop 14,89
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarosfaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Biafystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wczytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierba

) 2kroje poprzeczne 1.dan

nasyp 0,43

wykop 12,74
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarosfaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Biafystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb:

ekroje poprzeczne 1.dan

nasyp 10,98

wykop 2,02

Lokalizacja: 3 + 222,50

Skala 1: 100 : 200
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Lokalizacja: 3 + 275,50
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ul.Ostrowska od km 3+323,50 do km 4+005,20

PRZEKROJE POPRZECZNE
ROBOT ZIEMNYCH

skala 1:100/200
+

~ TABELA
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH



Obiekt:

ulica OSTROWSKA od, km 3+32350 do km 4+005.20
Objetosci robdt ziemnych (bilans ogdiny)

Znak * pznacza, Ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIEREBA , ul. We.s__gfg 23/20, 15-307 Bialyslok, tel. (085) 742-72-33
‘ekroje poprzeczne 2.dan

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb:

Pikiotas Pole przekroju Objefosd Zuil;Cfe Nadmiar objetosci Suma od poczatku
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | wykopy | nasypy wykopy hasypy
km m m2 m 2 m 3 m 3 m3 m3 m3 m?3 m 3
3| 323,50 3,18 8,15 107,62 | 188,85 107,62 81,23 0,00 0,00
3| 348,00 561 6,26 273,92 | 28513 273,92 21,21 81,23
3| 398,50 5,24 543 2,58 XY 258 0.37 102,44
3| 399,00 5,06 6,34 317,02 | 514,75 | 317,02 197,74 102,81
3| 472,00 3,62 7,76 172,85 | 362,75 172,85 189,90 300,54
3| 923,00 315|647 259,15 | 374,563 | 259,15 115,38 490,44
3| 592,70 4,28 4,28 2074 2019 20,19 0.65 605,82
3| 997,50 4,36 413 272,57 | 157,73 | 157,73 114,84 605,27
3| 648,00 6.44 212 169,40 | 5545 55,45 113,95 490,43
3| 673,50 6,8 223 435,27 | 110,19 110,19 325,08 376,48
3| 747,00 4,99 0,76 11505 | 22.02 24,92 90,13 51,40
3] 773,00 3.8 1,15 200,30 | 4532 45,32 154,98 38,73
3| 823,00 416 0.66 249,82 | 36,00 36,00 213,82 193.72
3| 876.00 493 0.65 655,96 | 74,08 74,08 581,88 407,54
4 5,20 538 0,52 989,42
Sumy: 3252,24 2262,82 165700 1595,23 605,82
Sprawdzenie; 3252,24 - 2262,82 = 989,42 = 1585,23 - 605,82
3252,24 - 1595,23 = 1657,00 = 2262,82 - 605,82
Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, sfrona prawa = 0,00, suma = 0,00
Powierzchnia skarp w nasypie. strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Objetosci migdzyprzekrojowe wykopow | nasypow:
[ !
Sumy objetosci wykopow i nasypow od przekroju poczatkowego : ( bilans = 989,42 )
— : T T 1 Ty . . .
28 B g8 8 R 88§ g§8 & 8§ o
8§83 8§ 5 8 g £8 SE 8 B 5
+ o+ + + + + + o+ + o+ + + +
©m o L] L] lp) ™ ~ ™ ™M m ™ o A




Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul, Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb

rekroje poprzeczne 2.dan
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wykop 3,18
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nasyp 6,26

wykop 5,61

Lokalizacja: 3 + 348,00

Skala 1: 100 : 200

66101

+8'204
v9°col

§6°'L01

20°204

9201

GE'204

GL20L PL20L >—| - -L¥EO0L

89°204

65°204
9810t

LL'g0k

LL'20)

P.P. 100,30 m npm

| 0564

Los st

L0¥'0}

1]

- 0¥ L

L 000

-GG 4"

- 0§ 8-

05 21-
05 € 1-

L0664

- 008

- 009

L g2t

- 000

- gg'e-

- 009"

- 0G°2-

- 006"

H0GEh-




Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Biafystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb:

‘ekroje poprzeczne 2.dan

nasyp 5,43

wykop 5,24
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nasyp 6,34

wykop 5,06

Lokalizacja: 3 + 399,00
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Biatystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb:

ekroje poprzeczne 2.dan

nasyp 7,76

wykop 3,62
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nasyp 6,47

wykop 3,15

Lokalizacja: 3+ 523,00
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Biafystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb:

‘ekroje poprzeczne 2.dan

nasyp 4,13

wykop 4,36

Lokalizacja: 3 + 597,50
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Lokalizacja: 3 + 648,00
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Program Dora5D - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesofa 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Dane wezytano z pliku: D:\Basia B\Basia-Gierba\OSTROWSKA Gierb:

‘ekroje poprzeczne 2.dan

nasyp 2,23

wykop 6,85

Lokalizacja: 3 + 673,50
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GOSPODARCZEGO

1 projektowana inwestycja E
|
L
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWE
Tﬂadeusz Prusaczyk, teifax: (0*29) 7602820
o/ |07-410 OSTROLEKA, ul. PILSUDSKIEGO 6
i T@T@j@ \H”’ e-mail: kom-projekt@wp.pl

Inwestor:

Urzad Miejski w Ostrolece

Nazwaobiektu:  jioq Qstrowska w Ostrolgce | Branza:

Temat opracowania: DROGOWA
Przebudowa drogi woj. nr 627 z kanalizacjq deszczowy -
- ulica Ostrowska w Ostrolece
Nazwa rysunku: Skala:
PLAN ORIENTACYINY 1:10 000
ZESPOL PROJEKTOWY \
Tmie i nazwisko: Podpis: || Nr: uprawnien: | Dt 0 onge,

projektant: \ ’/ RYS NR.
Tadeusz Prusaczyk qﬁ 5/92/0s
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