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III. OPIS TECHNICZNY 

1.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy oświetlenia drogowego dla przebudowywanej 
ul. Słowackiego wraz z kanalizacją deszczową w Ostrołęce na działkach nr 62096, 60396, 60432/1, 
60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1, 60483/1, 60484/1, 60552/3, 60511/1, 60553/1, 60554/3, 
60553/2, 60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1, 61850/1, 61857, 
61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2, 60616, 60594, 61875/44, 61600/2, 61600/3, 
61600/4, 61599/6, 61652/1, 61652/2 i 60156. 

Projekt zawiera wyniesienie układu pomiarowego ze stacji transformatorowej nr Ż-1 [10-0732] 
przy ul. Lelewela, oraz budowę nowej szafy pomiarowej „SPO” i szafy sterowania oświetleniem 
„SSO”. Dodatkowo zostanie wykonane połączenie eksploatacyjne z ulicą Narutowicza, oraz zasilanie 
wiat przystankowych i tablicy kamer monitoringu. 

Projekt zawiera w/w prace w granicy pasa drogowego. 

1.1. Podstawa opracowania 

Projekt techniczny wykonano w oparciu o: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409) 

z późniejszymi zmianami, 
- Wizja lokalna wykonana w październiku 2015, 
- Projekt branży drogowej i sanitarnej, 
- Mapa do celów projektowych, 
- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, 
- Pismo GKOŚ.7021.5.42.2015, UM Ostrołęka, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska z dnia 27-10-2015, 
- Uzgodnienia z UM Ostrołęka,  Rejonem Energetycznym Ostrołęka i ZUD. 
- Warunki przyłączenia nr 15/R10/20077 z dnia 16.11.2015 r wydane przez PGE Dystrybucja 

Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37, 07-410 Ostrołęką, 
- Projekt pn „Przebudowa drogi woj. 627 z kanalizacją deszczową – ulica Słowackiego w 

Ostrołęce” z marca 2008 r. 
- Karty katalogowe producentów opraw i osprzętu. 
 
UWAGA: przedstawione w projekcie urządzenia, aparaty, słupy, złącza i wysięgniki można 
zastąpić materiałem równoważnym lub o wyższych parametrach. 

1.2. Stan istniejący. 

 
Ulica Słowackiego posiada oświetlenie drogowe w postaci opraw SGS 203 ze źródłem 

sodowym o mocy 150W mocowanych na wysięgnikach słupów betonowych typu WZ-12, stalowych 
S-100 jak i słupach energetycznych ŻN-12/10 i E12/10. Latarnie zasilane są linią kablową i linią 
napowietrzną gołą i izolowaną z szafki oświetlenia znajdującej się w stacji transformatorowej Ż-1 [10-
0732] obwód 01. Budowa ulicy będzie wymagać przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej SN i 
słupów nn wraz z przyłączami do budynków przy ul. Słowackiego 30 i 32. Przebudowa kolizji stanowi 
odrębne opracowanie.    

1.3. Demontaż, oraz przeniesienie istniejących latarni. 

 
Przy realizacji prac należy zdemontować istniejący słup betonowy WZ-12 (ul. Narutowicza), 

słupy stalowe S-100 wraz z oprawami i źródłami światła, oraz oprawy i wysięgniki na słupach 
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energetycznych, które nadal pozostaną w eksploatacji. Demontażowi podlega również 
elektroenergetyczna linia kablowa oświetleniowa, oraz linia napowietrzna.  

Przeniesieniu podlegają słupy S-70 (26/G/L1 i 27/G/L2) w ulicy Składowej. Przenoszone słupy 
przenieść z pełnym uzbrojeniem. 

Zakres demontażu i przebudowy przedstawiono na rysunku E-1.  
 

        
 
 
 
UWAGA: demontażowi nie podlega fragment napowietrznej linii oświetlenia z ulicy 

Żeromskiego (obwód oświetlenia ze stacji transformatorowej 10-1883) służący dla zasilania 
oświetlenia w ul. Magazynowej.  

1.4. Szafka pomiarowa oświetlenia  „SPO”. 

Nowo projektowaną szafkę pomiarową oświetlenia „SPO” zasilić zgodnie z wydanymi 
warunkami z obwodu nr 01 istniejącej stacji transformatorowej nr Ż-1 [10-0732] w ul. Lelewela. 
Zasilanie szafki wykonać kablem YAKXS 4x50 mm2 prowadzonym w kanale kablowym stacji oraz  w 
ziemi.  

Szafkę pomiarową oświetlenia „SPO”  wyposażyć w aparaty przedstawione na schemacie rys. 
E2, oraz zabudować w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego OSZ zgodnie z rysunkiem E6 i 
E7. Wykonać przesłony aparatów materiałem izolacyjnym w taki sposób aby uniemożliwić dotyk 
bezpośredni do elementów znajdujących się pod napięciem. Szafkę wykonać w układzie sieciowym 
TN-C. Wykonać uziom, którego rezystancja nie może przekroczyć wartości 10 Ω. Na uziom 
stosować taśmy poziome i pionowe uziomy wykonane z miedzi lub stali nierdzewnej. Uziom 
połączyć z szyną PEN szafki „SPO” i „SSO”. 

1.5. Zasilanie, oraz szafka sterowania oświetleniem  „SSO”. 

Zasilanie nowo projektowanej szafki sterowania oświetleniem „SSO” wykonać kablem YKYżo 
4x35 mm2 prowadzonym w zmieni z szafki pomiarowej oświetlenia „SPO”. Szafkę sterowania 
oświetleniem „SSO”  wyposażyć w aparaty przedstawione na schemacie rys. E3 do E5, oraz 
zabudować w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego OSZ zgodnie z rysunkiem E6 i E7. 
Wykonać przesłony aparatów materiałem izolacyjnym w taki sposób aby uniemożliwić dotyk 

istn. słup 27/G/L1 
do przeniesienia istniejące słupy i wysięgniki z oprawami do demontażu 
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bezpośredni do elementów znajdujących się pod napięciem. Szafkę wykonać w układzie sieciowym 
TN-C. Szynę PEN szafki sterowania oświetleniem „SSO” połączyć z uziemioną szyną PEN szafki 
pomiarowej oświetlenia „SPO”.  Szafkę „SSO” ustawić obok szafki pomiarowej „SPO”.  

Do sterowania oświetleniem zastosować cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0 
współpracujący z cyfrowym wyłącznikiem zmierzchowym digiLUX 1.0.  Dodatkowo przełącznikiem 
„S1” można dokonać wyłączenia oświetlenia, jego pracę ciągłą lub sterowanie automatyczne. 
Cyfrowy czujnik zmierzchowy wyposażyć w czujnik światła (CP) umieszczony na słupie oświetlenia 
ulicy 24/I/L3 powyżej oprawy. Czujnik pomiarowy „CP” z tablicą „SSO” podłączyć kablem YKY 2x1,5 
mm2. Programator zaprogramować zgodnie z instrukcja obsługi na odpowiednie położenie 
geograficzne oraz wprowadzić własne nastawy zgodnie z życzeniem Inwestora. Dokonać nastaw 
czułości wyłącznika zmierzchowego (np.20/25lx)  przy jakim natężeniu ma być zapalane lub gaszone 
oświetlenie zewnętrzne. 

 

1.6. Oświetlenie ulicy Słowackiego. 

Projekt oświetlenia ulic został oparty o wymagania Polskiej Normy Oświetleniowej dróg PN-
CEN/TR 13201 część 1 ÷ 3. Zgodnie z PKN-CEN/TR 13201-1 określono klasę oświetlenia jako 
ME4a dla ulic, CE4 i CE5 dla pasu postoju, S3 i S4 dla chodnika, oraz S6 dla ścieżki rowerowej. 
Spełnienie w/w założeń przedstawiono w obliczeniach technicznych. 

Oświetlenie ulicy wykonać oprawami drogowymi ze źródłem LED o mocy max. 65W, 80W i 
110W, strumieniu świetlnym min. 8600 lm, 10300 lm i 13300 lm, wykonanych w II klasie 
ochronności. Oprawy mocować na słupie ulicznym wysięgnikowym sześciokątnym o wysokości do 
oprawy 9m z wysięgnikiem St 1,5m pochyleniu 5st. (UWAGA: latarnie 2/I/L2, 3/I/L3, 4/I/L1 i 7/I/L1 
pochylenie 0st) i złączem słupa IZK-4, posadowionym na fundamencie F150/200. Oprawy, słupy 
jak i tabliczki słupowe można zastąpić materiałami równoważnymi lub o wyższych 
parametrach.  

Oprawy o mocy max 65W powinny spełniać następujące parametry: 
 

• Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

• Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 

• Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 
jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 
zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 65W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Źródło światła – 40 źródeł LED 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 8600lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: II 

• Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 
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• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 
WE nr 245/2009 

• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
 
 

 
 

    
 

• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  

• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 
większa niż±  5% w stosunku do podanych:  
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Oprawy o mocy max 80W powinny spełniać następujące parametry: 
 

• Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

• Materiał korpusu i pokrywy – Odlew aluminium malowany proszkowo 

• Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 
jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 
zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 80W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Źródło światła – 48 źródeł LED 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 10300lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: II 

• Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 
WE nr 245/2009 

• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
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• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  
• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 

większa niż±  5% w stosunku do podanych:  

 

Oprawy o mocy max 110W powinny spełniać następujące parametry 

• Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

• Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 

• Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 
jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 
zakresie 0 do 10° (montaż bezpośredni) lub 0 do -15° (montaż na wysięgniku) 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 110W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Źródło światła – 48 źródła LED 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 13300lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• Wskaźnik oddawania barw Ra>70 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: II 
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• Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 
WE nr 245/2009 

• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
 

 

    
 

• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  
• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 

większa niż±  5% w stosunku do podanych:  
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W projekcie dodatkowo przewidziano doświetlenie przejścia dla pieszych które należy 

wykonać oprawami asymetrycznymi ze źródłem LED o mocy max. 75W i strumieniu min. 8900 lm, 
wykonaną w II klasie ochronności. Oprawy mocować na słupie ulicznym bez wysięgnika o wysokości 
do oprawy 6m, pochylenie oprawy 0st.. Słup wyposażyć w złącze słupowe typu IZK-4 i posadowić na 
fundamencie F100/200. Oprawy, słupy jak i tabliczki słupowe można zastąpić materiałami 
równoważnymi lub o wyższych parametrach.  

Oprawy asymetryczne dla przejścia dla pieszych powinny spełniać następujące 
parametry: 

 
• Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej) 

• Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 

• Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 
jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 
zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – 75W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Źródło światła – 32 źródeł LED 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 8900lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500-6000K 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: II 

• Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 
WE nr 245/2009 

• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
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• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  
• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 

większa niż±  5% w stosunku do podanych:  
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Zasilanie oświetlenia wykonać trasami kablowymi, kablem YAKXS 4x35 mm2 prowadzonym w 

ziemi z szafki sterowania oświetleniem „SSO”. Kabel prowadzić w ziemi na głębokości 50 cm na 10 
cm podsypce z piasku. Kabel oznaczyć oznacznikami kablowymi, następnie przykryć 10 cm warstwą 
piasku, 15 cm gruntu rodzimego i folią koloru niebieskiego. Pozostałą część wykopu uzupełnić 
gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z warstwowym ubiciem. Pozostawić zapasy kabla 
przy wprowadzaniu kabla do słupa. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi, kable 
należy chronić rurą DVK φ75 z pojedynczym kablem w osłonie, a pod drogami chronić rurą RHDP 
110 z dodatkową rurą rezerwową ułożoną obok. Wykonać połączenia eksploatacyjne 
projektowanego oświetlenia z ulicą Narutowicza (oprawa 22/H/L1) poprzez wprowadzenie kabla do 
latarni i zakończenie go złączami IZK-4.  Obwód z ulicy Narutowicza w latarni 22/H/L1 oznaczyć i 
umieścić ostrzeżenie dotyczące pojawienia się napięcia z innego miejsca zasilania. 

1.7. Zasilanie wiat przystankowych i tablicy kamer monitoringu. 

Zasilanie wiaty przystankowej i tablicy kamer monitoringu wykonać kablem YKYżo 3x2,5 mm2. 
Kable układać we wspólnym wykopie razem z kablami oświetlenia. Przy każdej wiacie przystankowej 
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"MZK" wykonać uziom wyrównawczy. Uziom wykonać płaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4 mm 
ułożonym w postaci otoku oddalonego od stóp wiaty o 0,5m, na głębokości 0,6m. Uziom połączyć 
przewodem uziomowym FeZn 30x4mm z metalową konstrukcją wiaty, oraz z zaciskiem PE wiaty. 
Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć R≤30. UWAGA: Istniejącą tablicę monitoringu należy 
zamontować na nowo projektowanym słupie elektroenergetycznym, zgodnie z projektem usunięcia 
kolizji elektroenergetycznych.  Kabel pod drogą chronić rurą RHDPE φ110, a na słupie i do 
głębokości 70cm w ziemi chronić rurą BE50. 

2.0. Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. 
Jako dodatkową ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłącznie zasilania 
w układzie TN-C do złącz słupowych, w układzie TN-S dla wiat przystankowych i tablicy kamer, 
oraz II-klasę ochronności dla zasilania opraw.  

3.0. Uwagi. 

Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. Po zakończeniu prac opisać 
obwody zgodnie z dokumentacją projektową. Do urządzeń, materiałów instalacyjnych dostarczyć 
certyfikaty potwierdzające ich stosowanie w budownictwie.  

Druty, taśmy przeznaczone na uziomy powinny być przed montażem wyprostowane 
za pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
Wszystkie połączenia spawane w części naziemnej zabezpieczyć przez malowanie, a w ziemi lepikiem 
lub masą asfaltową. 

Wszystkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych, a w szczególności przy stacji 
transformatorowej Ż-1 [10-0732] należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem Właściciela.  

Przedstawione w projekcie urządzenia, aparaty, słupy, złącza i wysięgniki można 
zastąpić materiałem równoważnym lub o wyższych parametrach 

 

4.0. Zestawienie materiałów podstawowych. 

 

 

Zakres demonta żu 
Lp Nazwa Jm Ilość 
1 Oprawa SGS 203/150W z wysięgnikiem 1-ramiennym kpl. 12 
2 Latarnia (słup S-100, wysięgnik 1-ramienny, oprawa SGS 203/150W) kpl. 8 
3 Latarnia (słup WZ-12, wysięgnik 1-ramienny, oprawa SGS 203/150W) kpl. 1 
4 latarnia (słup S-70, wysięgnik 1-ramienny, oprawa Malaga 102) do demonta żu i przeniesienia  kpl. 2 
5 Linia kablowa oświetlenia YAKY 4x50 mm2 mb 482 
6 Linia kablowa oświetlenia YAKY 4x35 mm2 do przełożenia mb 9 
7 Linia napowietrzna oświetlenia AL 2x25 mm2 mb 500 
8 lina kablowa 3x YHAKXS 1x120 mm2 SN 15kV do przeło żenia  mb 150 
9 Wykonanie wykopów mb 641 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

13 

 
Materiały podstawowe 

Lp Nazwa Jm Ilość 
1 Szafka pomiarowa "SPO" kpl. 1 
2 Szafka sterowania oświetleniem "SSO" kpl. 1 
3 Słup wysięgnikowy h=9m, wysięgnik 1,5 m, pochylenie oprawy 5st kpl. 25 
4 Słup wysięgnikowy h=9m, wysięgnik 1,5 m, pochylenie oprawy 0st kpl. 4 
5 Słup prosty h=6m kpl. 6 
6 Złącze słupa IZK-4 kpl. 29 
7 Oprawa LED 65W 8600 lm szt. 11 
8 Oprawa LED 80W 10300 lm szt. 8 
9 Oprawa LED 110W 13300 lm szt. 10 
10 Oprawa LED 75W 8900 lm asymetryczna szt. 6 
11 Kabel YKYżo 3x2,5 mm2 mb 107 
12 Kabel YAKXS 4x50 mm2 mb 105 
13 Kabel YAKXS 4x35 mm2 mb 1383 
14 Przewód YDY 2x2,5 mm2 mb 348 
15 Wykonanie wykopów pod kable mb 1260 
16 Rura osłonowa BE 50 mb 4 
17 Rura osłonowa DVK 75 mb 292 
18 Rura osłonowa DVK 110 mb 33 
19 Rura osłonowa RHDPE 110 mb 236 

Szczegółowe zestawienie materiałów zawiera opracowa nie kosztorysowe. 
 

5.0. Informacja BIOZ. 

5.1. Zakres robót, oraz kolejność wykonywanych prac. 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania oświetlenia drogowego dla 
przebudowywanej ul. Słowackiego wraz z kanalizacją deszczową w Ostrołęce na działkach nr 
62096, 60396, 60432/1, 60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1, 60483/1, 60484/1, 60552/3, 60511/1, 
60553/1, 60554/3, 60553/2, 60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1, 
61850/1, 61857, 61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2, 60616, 60594, 61875/44, 
61600/2, 61600/3, 61600/4, 61599/6, 61652/1, 61652/2 i 60156. 

 
Kolejność prowadzonych prac: 

- Przygotowanie miejsca pracy, 
- Demontaż istniejących linii oświetlenia, 
- Montaż kabli i przewodów, 
- Montaż nowych instalacji, 
- Montaż uziemień, 
- Łączenie obwodów elektrycznych i sterowania, 
- Sprawdzenie poprawności montażu, 
- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych, 
- Wykonanie pomiarów, 
- Sporządzenie protokołów pomiarowych, 
- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów 

(certyfikatów) dla wyrobów. 
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5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- Kablowe linie SN i nn, 
- Stacja transformatorowa Ż-1 nr 10-0732, 
- Linie napowietrzne nn 

5.3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie. 

- Demontaż istniejących instalacji, 
- Montaż nowej instalacji, 

5.4. Przewidywane zagrożenia. 

- Prace wykonywane na wysokości 
- Cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała), 
- Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną 

miejsca budowy. 

5.5. Sposób prowadzenia instruktażu. 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na 
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika RE Ostrołęka. Pracownicy pracujący 
przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik 
budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych 
oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania 
pierwszej pomocy. 

5.6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom. 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom : 

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 
- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 
- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – 

odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 
- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa 
- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia 
- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót 
- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów 

niezbędnych do pracy 
- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z 

instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim  
- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić 

pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba 
- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy  
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6.0. Oświadczenie. 

 

 

Ostrołęka,    luty 2016r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. Nr 0, poz. 1409) z późniejszymi zmianami, oświadczam że projekt wykonawczy oświetlenia 

drogowego dla przebudowywanej ul. Słowackiego wraz z kanalizacją deszczową w Ostrołęce na 

działkach nr 62096, 60396, 60432/1, 60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1, 60483/1, 60484/1, 60552/3, 

60511/1, 60553/1, 60554/3, 60553/2, 60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1, 

61850/1, 61857, 61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2, 60616, 60594, 61875/44, 

61600/2, 61600/3, 61600/4, 61599/6, 61652/1, 61652/2 i 60156, został opracowany w sposób zgodny z 

ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje wydany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
  ULICA SŁOWACKIEGO - plan zagospodarowania terenu - zakres prac 

demontażowych, oraz przeniesienie istniejących latarń 
rys. nr E-1 

  SZAFKA POMIAROWA OŚWIETLENIA "SPO", oraz ZASILANIE SZAFKI 
STEROWANIA OŚWIETLENIEM "SSO"   - schemat 

rys. nr E-2 

  SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM "SSO"  - schemat  cz. 1 z 3 rys. nr E-3 
  SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM "SSO" - schemat  cz. 2 z 3 rys. nr E-4 
  SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM "SSO" - schemat  cz. 3 z 3 rys. nr E-5 
  SZAFKA POMIAROWA OŚWIETLENIA "SPO", oraz SZAFA STEROWANIA 

OŚWIETLENIEM "SSO"   - widok i rozmieszczenie aparatów 
rys. nr E-6 

  SZAFKA POMIAROWA OŚWIETLENIA "SPO", oraz SZAFA STEROWANIA 
OŚWIETLENIEM "SSO"   - widok elewacji 

rys. nr E-7 

  SCHEMAT ZASILANIA OPRAW, OZNACZENIE SŁUPA, ORAZ WIDOK ZŁĄCZA 
SŁUPOWEGO 

rys. nr E-8 

  OŚWIETLENIE ULICY SŁOWACKIEGO - schemat zasilania opraw rys. nr E-9 
  OŚWIETLENIE ULICY SŁOWACKIEGO  - plan zagospodarowania terenu - stan 

projektowany 
rys. nr E-10 

  OŚWIETLENIE ULICY SŁOWACKIEGO  - Legenda do wyników obliczeń 
oświetlenia drogowego zgodnie z normą PKN CEN/TR 13201-1,2,3:2007  

rys. nr E-11 
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA ORGANÓW SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO 
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VI. WARUNKI ZASILANIA 
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VII. WARUNKI GKOŚ 
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VIII. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROCENTOWY SPADEK NAPIĘCIA 

Lp Odbiór / pomieszczenie Skąd zasilanie Długość Moc 
szczytowa 

Prąd 
szczytowy 

Urządzenie 
zabezpieczające 

Napięcie 
zasilania 

Zastosowany typ 
przewodu Przewodność 

Prąd 
długotrwały 

dla 
przewodu 

Procentowy 
spadek 
napięcia 

      [m] [kW] [A]   [V]   γ [m/Ωmm2] Iz [A] ∆U[%] 
1 SPO Ż-1 [10-0732] 105,0 7,00 11,00 WT/gG 50A 400 / 230 YAKXS 4x 50 mm2 35 132,2 0,26 

2 SSO SPO 4,0 7,00 11,00 WT/gG 25A 400 / 230 YKYżo 4x 35 mm2 57 121,5 0,01 

3 OŚ. OBW. "I" SSO 703,0 2,50 3,93 WT/gG 16A 400 / 230 YAKXS 4x 35 mm2 35 110,9 0,90 

4 Oprawa latarni 18/I/L3 OŚ. OBW. "I" 12,0 0,11 0,51 WT/gL 2A     230 YDYżo 3x 2,5 mm2 57 18,5 0,03 
Maksymalny spadek napięcia wynosi pozycja 1 + 2 + 3 + 4 = 1,20 % i jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napięcia wynoszącego 6 %. 

 
SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

Lp Miejsce zwarcia Elementy zwarcia Przewodność Długość Parametry pętli zwarcia Urządzenie 
zabezpieczające 

Czas 
wyłączenia 

zwarcia 

Prąd 
zadziałania 
urządzenia 

Z x la 

      γ [m/Ωmm2] [m] R [Ω] X [Ω] Z [Ω]   [sek] Ia [A] [V] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   Transformator 160 kVA       0,02000 0,0403 0,0450         

2   Kabel YAKXS 4x 50 35 2 x 105 0,12000 0,01407 0,1510         

3   Kabel YKYżo 4x 35 57 2 x 4 0,00401 0,00100 0,0052         

4   Kabel YAKXS 4x 35 35 2 x 703 1,14776 0,09800 1,4399         

5   Przewód YDYżo 3x 2,5 57 2 x 12 0,16842 0,00221 0,2105         

6 SPO Poz. 1 + 2       0,14000 0,05437 0,1877 WT/gG 50A 5,0 281,0 52,75 

7 SSO Poz. 1 + 2 + 3       0,14401 0,05537 0,1929 WT/gG 25A 5,0 102,0 19,67 

8 OŚ. OBW. "I" Poz. 1 + 2 + 3 + 4       1,29177 0,15337 1,6260 WT/gG 16A 5,0 63,0 102,44 

9 Oprawa latarni 18/I/L3 Poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 5       1,46019 0,15558 1,8356 WT/gL 2A 0,4 16,0 29,37 
W każdym przypadku Z x la < 230 V - ochrona jest skuteczna 
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