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III. OPIS TECHNICZNY 

1.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy usunięcia kolizji elektroenergetycznych dla 
przebudowywanej ul. Słowackiego wraz z kanalizacją deszczową w Ostrołęce na działkach nr 
62096, 60396, 60432/1, 60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1, 60483/1, 60484/1, 60552/3, 60511/1, 
60553/1, 60554/3, 60553/2, 60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1, 
61850/1, 61857, 61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2, 60616, 60594, 61875/44, 
61600/2, 61600/3, 61600/4, 61599/6, 61652/1, 61652/2 i 60156. 

Projekt zawiera w/w prace w granicy pasa drogowego. 
 

1.1. Podstawa opracowania 

Projekt techniczny wykonano w oparciu o: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409) 

z późniejszymi zmianami, 
- Wizja lokalna wykonana w październiku 2015, 
- Projekt branży drogowej i sanitarnej, 
- Mapa do celów projektowych, 
- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, 
- Uzgodnienia z  Rejonem Energetycznym Ostrołęka i ZUD. 
- Pismo L.dz./RE3/RM/RP/7799/10651/2015 z dnia 19-11-2015 r. wydane przez PGE 

Dystrybucja Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37, 07-410 
Ostrołęką 

- Warunki usunięcia kolizji, pismo GR/PP/RM/1819/2016 z dnia 24-02-2016r.                          
wydane przez PGE Dystrybucja S.A.  Oddział Warszawa ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, 

 
UWAGA: przedstawione w projekcie materiały można zastąpić materiałem równoważnym 
lub o wyższych parametrach. 

1.2. Stan istniejący. 

Projektowana przebudowa ulicy Słowackiego koliduje z kablową linią elektroenergetyczną   
SN, oraz ze słupem linii napowietrznej nn.  

1.3. Przebudowa kolizji linii kablowej SN. 

 
Istniejący kabel SN znajdujący się w kolizji z projektowanym skrzyżowaniem ulic Słowackiego,  

Narutowicza i Składowej  typu  3x YHAKXS 1x120/50 mm2 relacji stacja Ż1 [10-0732] – stacja nr 10-
1967 należy przebudować poprzez wykonanie wstawki nowym kablem typu 3x XRUHAKXS 
1x120/50 mm2 20kV. Kabel należy odkopać i zdemontować na odcinku ok. 148 mb, przeciąć w 
miejscach wskazanych na rysunku E.1. Kabel z demontażu przekazać Właścicielowi PGE 
Dystrybucja. Ułożyć nowy kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm2 20kV, nową trasą nie kolidująca z 
projektowanym układem drogowym wg. rysunku E-1.  Połączenie nowego kabla z nowym wykonać 
za pomocą muf typu POLJ24/1x70-150. W miejscach kolizji projektowanego kabla z istniejącym 
uzbrojeniem, zastosować osłony rurowe SRS 160 koloru czerwonego. Pod drogą kabel układać w 
rurze SRS 160 dł. 18m koloru czerwonego oraz zastosować rurę rezerwową SRS 160 dł. 18m koloru 
czerwonego. 

Po wykonaniu przebudowy kabel należy podać badaniu. Całość wykonać zgodnie z normą PN-
76/E-05125 i N-SEP-E004. 
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1.4. Przebudowa kolizji linii napowietrznej nn. 

 
Kolidujący istniejący słup ŻN12 linii napowietrznej z uwagi na jego zły stan techniczny należy 

wymienić na nowy wirowany E12/4,3 i posadowić w nowym miejscu wskazanym na rysunku E-1 
zachowując dotychczasowy układ linii.  

 

                                                             
 
 
 
Na demontowanym słupie znajdują się dwa przyłącza wykonane kablem AsXSn 2x25 mm2 do 

budynku nr 30 i  AsXSn 4x25 mm2 do budynku nr 32. Przyłącze do budynku nr 30 z uwagi na 
zwiększenie długości należy  wymienić na nowe, wykonane kablem AsXSn 2x25 mm2. Istniejące 
przyłącze do budynku nr 32 należy wykorzystać i przenieść do nowego słupa.   

Na istniejącym słupie znajduje się tablica kamer, którą należy przenieść na nowo projektowany 
słup E12/4,3. Zasilanie tablicy kamer realizowane jest z projektowanej linii kablowej oświetlenia 
zgodnie z odrębnym opracowaniem. Kabel zasilania kamer YKYżo 3x2,5 mm2 na słupie do 
wysokości 2,5m i do głębokości 0,7 m pod poziom terenu chronić rurą BE50. 

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z PGE Dystrybucja harmonogram  prac i wyłączeń 
linii. 

2.0. Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. 
Jako dodatkową ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłącznie zasilania 
w układzie TN-C dla sieci nn, oraz uziemienie ochronne w sieci SN. 

 

3.0. Uwagi. 

Do urządzeń, materiałów instalacyjnych dostarczyć certyfikaty potwierdzające ich stosowanie w 
budownictwie. 

Istniejący słup ŻN12 do demontażu                      Istniejąca tablica kamer do przeniesienia 
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Wszystkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem Właściciela. 

Przedstawione w projekcie materiały można zastąpić materiałem równoważnym lub o 
wyższych parametrach 

4.0. Zestawienie materiałów podstawowych. 

Materiały podstawowe 
Lp Nazwa Jm Ilość 

1 Mufa przelotowa typ POLJ24/1x70-150 kpl. 2 
2 Kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm2 20kV mb 405 
3 Rura osłonowa SRS 160 czerwona mb 50 
4 Wykonanie wykopów pod kable mb 300 
5 Fola ostrzegawcza – kolor czerwony z napisem „UWAGA KABEL” mb 135 
6 Słup żerdź E12/4,3 kpl. 1 
7 Hak SOT 29 szt 2 
8 Taśma COT37 + klamerka COT36 kpl. 2 
9 Zacisk SLIW54 szt 6 
10 Hak do linii głównej SOT21.1 szt 1 
11 Uchwyt przelotowy SO130.01 szt 1 
12 Ustój typ UP3 szt 1 
13 Płyta ustojowa U-85 szt 2 
14 Obejmy OU-2/VE szt 2 
15 Płyta stopowa 0,3 x 0,3 m szt 1 
16 Kabel AsXSn  2x25 mm2 mb 26 
17 Rura osłonowa BE 50 mb 4 

Zakres demonta żu 
Lp Nazwa Jm Ilo ść 

1 Złup ŻN-12/200 kpl. 1 
2 Kabel YHAKXS 1x120 mb 444 
3 Kabel AsXSn  2x25 mm2 mb 25 

Szczegółowe zestawienie materiałów zawiera opracowanie kosztorysowe. 

5.0. Informacja BIOZ. 

5.1. Zakres robót, oraz kolejność wykonywanych prac. 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy usunięcia kolizji elektroenergetycznych 
dla przebudowywanej ul. Słowackiego wraz z kanalizacją deszczową w Ostrołęce na działkach nr 
62096, 60396, 60432/1, 60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1, 60483/1, 60484/1, 60552/3, 60511/1, 
60553/1, 60554/3, 60553/2, 60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1, 
61850/1, 61857, 61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2, 60616, 60594, 61875/44, 
61600/2, 61600/3, 61600/4, 61599/6, 61652/1, 61652/2 i 60156. 

Kolejność prowadzonych prac: 
- Przygotowanie miejsca pracy, 
- Okopanie istniejących kabli, 
- Montaż osłon, 
- Demontaż słupa, 
- Montaż nowego słupa, 
- Montaż przyłączy, 
- Sprawdzenie poprawności montażu, 
- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych, 
- Wykonanie pomiarów, 
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- Sporządzenie protokołów pomiarowych, 
- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów 

(certyfikatów) dla wyrobów. 

5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- Kablowe linie SN i nn, 
- Kablowe i napowietrzne linie oświetlenia, 
- Stacja trafo Ż1 0732, 1967,  

5.3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie. 

- Wykonanie wykopów odkrywających kable elektroenergetyczne, 
- Montaż osłon kablowych, 

5.4. Przewidywane zagrożenia. 

- Prace wykonywane na wysokości 
- Cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała), 
- Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną 

miejsca budowy. 

5.5. Sposób prowadzenia instruktażu. 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na 
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika RE Ostrołęka. Pracownicy pracujący 
przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik 
budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych 
oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania 
pierwszej pomocy. 

5.6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom. 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom : 

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 
- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 
- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – 

odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 
- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa 
- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia 
- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót 
- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów 

niezbędnych do pracy 
- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z 

instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim  
- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić 

pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba 
- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy  
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6.0. Oświadczenie. 

 

 

Ostrołęka,     luty 2016r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. Nr 0, poz. 1409), oświadczam, że projekt wykonawczy usunięcia kolizji elektroenergetycznych 

dla przebudowywanej ul. Słowackiego wraz z kanalizacją deszczową w Ostrołęce na działkach nr 

62096, 60396, 60432/1, 60444/1, 60480/1, 60488/1, 60481/1, 60483/1, 60484/1, 60552/3, 60511/1, 

60553/1, 60554/3, 60553/2, 60554/4, 60514, 60515/4, 61599/5, 61852/15, 61852/13, 61856/1, 61850/1, 

61857, 61858/1, 61859/1, 61860/1, 60615, 60617/1, 60617/2, 60616, 60594, 61875/44, 61600/2, 

61600/3, 61600/4, 61599/6, 61652/1, 61652/2 i 60156, został opracowany w sposób zgodny z 

ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje wydany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
  ULICA SŁOWACKIEGO - plan zagospodarowania terenu - usunięcie kolizji 

elektroenergetycznych 
rys. nr E-1 
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA ORGANÓW SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. PISMO RE OSTROŁĘKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI 
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