1. Wstep

1.1. Dane inwestora

Miasto Ostrol¢ka
Plac Gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka
Tel. (+48) 29 764 68 11
Fax (+48) 29 765 43 20

1.2. Dane jednostki projektowej

VEGMAR Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 435-68-24

fax. (+48 22) 435-68-25

1.3. Podstawa opracowania

[1.]

(2]
(3.]
[4.]
[5.]
[6.]
[7.]

(8.]
[9.]

[10.]

[11.]
[12.]

Umowa nr WD.271.17.2017 Z dnia 19.09.2017 r., zawarta pomi¢dzy Miastem Ostroteka, a
biurem projektowym Vegmar Jakub Krawczyk ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno;
Aktualna mapa do zasadnicza;

Pomiary i wizje lokalne w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Ustalenia z Zamawiajacym,

Ustawa Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Ustawa o drogach publicznych;

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Ustawa Prawo wodne;

Ustawa Prawo ochrony srodowiska;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego



[14.] Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych;

[15.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1 GDDP Warszawa 2001;

[16.] Wytyczne projektowania ulic, GDDP Warszawa 1992;

[17.] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979 —
19821,

[18.] Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKiA Gdansk
2012;

1.4. Cel i przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnikéw 1 $ciezek rowerowych zlokalizowanych
w pasie drogowym ulic miasta Ostroteka, oraz ustawienie elementéw matej architektury niezbedne;j
do funkcjonowania sieci infrastruktury rowerowej tj: stojakow rowerowych, stacji napraw, stacji

wypozyczania i podn6ézkow dla rowerzystow.
Zakres inwestycji obejmuje projektowanie:

e przejazdow rowerowych,

e polaczenia $ciezek rowerowych w ulicy Mostowej w rejonie skrzyzowania z ulica
Szpitalng wraz z analiza bezpieczenstwa tego potaczenia,

e lokalizacja i niezbgdna infrastruktura dla podpor, stojakow rowerowych, stacji
napraw, wypozyczalni roweré6w wraz z opisem przedmiotu zamowienia na ich zakup

1 montaz.

Szczegdlowe zestawienie elementdow zostalo przedstawione w dalszej czgéci dokumentacji

projektowe;j.

Celem ponizszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych branzy

drogowej, ktory swoim zakresem obejmuje nast¢pujace zagadnienia:

e przedstawienie rozwiazan projektowych sytuacyjno-wysokos$ciowych,
e przedstawienie rozwiazan konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
e przeprowadzenie analizy funkcjonalno-uzytkowej projektowanego uktadu

drogowego.
1.5. Lokalizacja i granice inwestycji

Przebudowywane elementy infrastruktury zlokalizowane beda na dziatkach ewidencyjnych :

Przejazdy oraz polqczenia Sciezek:



e 500616/2, 50615/2, 50327/33, 50327/22, 50415/1, 50414/1, 50407/1, 40401/4, 40816,
40818, 40820/3, 40822, 40823, 40820/2, 20411

Stojaki rowerowe:

o [0414/2, 40042/1, 20409/7, 20409/2, 20375, 40085/1, 20316, 20029, 40034/4,
200636/1, 40042/2, 40010/23, 40010/22, 40167, 40254/4, 40437/3, 40437/5, 20992,
20754/1, 20754/1, 20896, 20674/12, 50009, 50043/16, 52102/12, 51669/5, 51670/4,
50549/2, 50570, 50664, 61231/4, 30608/2, 30201/4, 61870, 61875/30

Stacje wypozyczalni rowerow:
o [0414/2, 20029, 40010/22, 20674/12, 60195, 30201/3, 61875/30
Stacje napraw rowerow:

o [0414/2, 20029, 40010/7, 20674/12, 50664, 30201/3, 61870

2. Opis stanu istniejacego

Obszar objety opracowanie przebiega¢ bedzie przez tereny czg$ciowozabudowane,
o niewielkim zakrzewieniu i zadrzewieniu. Powierzchnia przedmiotowego terenu charakteryzuje sig

niewielkimi spadkami.

W stanie istniejacym w pasie drogowym przeznaczonym pod przebudowe, znajduja si¢
utwardzone powierzchnie drég. Na podstawie mapy =zasadniczej stwierdzono wystepowanie

podziemnych sieci teletechnicznej, wodociagowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarne;.

Fragmentami w pasie drogowym projektowanej ulicy wystepuja shupy o$wietleniowe, stupy

sie¢ teletechnicznej oraz sie¢ energetyczne;.
Ww. infrastruktura nie koliduje z projektowanymi elementami.
Ponizej przedstawiono dokumentacje¢ fotograficzna z inwentaryzacji:
a) Przejazdy rowerowe

Honorowych Dawcow Krwi:



Rondo Edwarda Kupiszewskiego:







Przejazd z ulicy Mostowej




b) wypozyczalnia rowerdow przy szpitalu Al. Jana Pawta 11




c) stacje naprawcze, stacje wypozyczania rowerow




d) stojaki rowerowe
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e) wypozyczalnia rowerow ze stojakami




3. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na brak budowy konstrukcji wymagajacych wykonania badan geotechnicznych
(budowa $ciezki rowerowej na istniejacej konstrukcji i dobudowa chodnikéw) badania nie sa

wymagane.

Do obliczen przyjeto glgboko$¢ przymarzania dla rozpatrywanego terenu nalezy przyjaé na

glebokosci do 1,0 m ponizej poziomu terenu.
4. Rozwigzania projektowe branzy drogowe;j
4.1. Funkcje nowego ukladu komunikacyjnego

W ramach nowych rozwigzan projektowych przewiduje si¢ szczegétowo:

A. Przebudowe przejazdéw rowerowych w nastepujacych lokalizacjach:

rondo im. Honorowych Dawcow Krwi — | szt.,

¢ rondo im. Edwarda Kupiszewskiego - 3 szt.,

e rondo im. Zbawiciela Swiata - 4 szt.,

¢ Ulica Szpitalna - od strony cmentarza parafialnego,

o ulica Mostowa — na zjezdzie z mostu przed ulica Szpitalna.

B. Przebudowe potaczenia sciezek rowerowych z ulicy Mostowej w rejonie skrzyzowania z
ulica Szpitalng wraz z wykonaniem analizy bezpieczenstwa tego potaczenia.

C. Ustawienie element6w infrastruktury rowerowej:

C.1.Stacje wypozyczalni rowerdw: g stacji wypozyczalni rowerow, w tym 3 stacje 10 —
stanowiskowe i 3 stacje 7-stanowiskowe, w nastepujacych lokalizacjach:

ulica Batalionu Czwartakéw — parking na dziatce o nr ewid. 30201/3,

o Aleja Jana Pawta 11 — w okolicy nowego szpitala (nr dziatki ewid. 60195),

e Ulica Wincentego Witosa — okolica Aquarium i hotelu MZOSTIIT — nr dziatki ewid.
40010/23,

e Ulica Fieldorfa ,Nila” (stara gen. Aleksandra Gorbatowa) — okolice ulicy Wesofej
(dziatki nr ewid. 52102/12),

e Ulica Obozowa - parking przy rondzie im. Siemowita III (dziatka nr ewid. 10414/2),

e Ulica Romualda Traugutta — na wysokosci hali widowiskowo-sportowej im.

Arkadiusza Golasia (dziatka nr ewid. 20029),

C.2 Stacje napraw roweréw w nastepujacych lokalizacjach:

¢ Ulica Batalionu Czwartakéw — parking (dziatka nr ewid. 30201/3),




e Ulica Obozowa — parking przy rondzie im. Siemowita III (dziatka nr ewid. 10414/2),

e Ulica Wincentego Witosa — parking okolice myjni samochodowej (dziatka nr ewid.
40010/7),

e Ulica Romualda Traugutta — na wysokosci hali widowiskowo-sportowej im.
Arkadiusza Gotasia (dziatka nr ewid. 20029),

e Ulica Brata Zenona Zebrowskiego — okolica Kosciota pw. Zbawiciela Swiata
(dziatka nr ewid. 52023 lub 50664),

e Ulica gen. Ludwika Bogustawskiego — przed dworcem PKS (dziatka ewid.
20624/12),

C.3 Stojaki rowerowe w nastgpujacych lokalizacjach:

e Urzad Miasta Ostrofeki, Pl. Gen. J6zefa Bema 1, 07-400 Ostroteka,

e Urzad Miasta Ostroteki, Wydziat Promocji Miasta, Kultury i Sportu, P1. Gen. Jozefa
Bema 7a, 07-400 Ostroteka,

e Urzad Miasta Ostroteki, USC, ul. Berka Joselewicza 2, 07-400 Ostroteka,

e Urzad Miasta Ostrofeki, ul. Kosciuszki 45, 07-400 Ostrotcka,

e Urzad Miasta Ostrofeki, ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostroleka,

e Migjska Biblioteka Publiczna, ul. B. Glowackiego 42, 07-400 Ostroteka,

e Galeria OSTROLEKA, Pl. Gen. J. Bema 14, 07-400 Ostrot¢ka,

o Ostroteckie Centrum Kultury, ul. Inwalidow Wojennych 23, 07-410 Ostrotgka,

e KLUB OCZKO, ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 07-410 Ostrotcka,

e KULTOWNIA, ul. I Armii Wojska Polskiego 40, 07-410 Ostroteka,

e Muzeum Zokierzy Wykletych, ul. Romualda Traugutta 19, 07-410 Ostroteka,

e Park Wodny, ul. Witosa 3, 07-410 Ostrol¢ka,

o Korty Tenisowe, ul. Hallera 10, 07-410 Ostrotgka,

e Hotel MZOSTIIT, ul. Witosa 1, 07-410 Ostroteka,

o Migjski Osrodek Pomocy Rodzinie, ul. Hallera 12, 07-410 Ostroteka,

e IL.O., ul Traugutta 1, 07-410 Ostroteka,

e IIL.O., ul. Traugutta 2, 07-410 Ostrotgka,

e Zespot Szkot Nr 3, ul. Skowronskiego 8, 07-417 Ostroteka,

o Zespot Szkot Nr 4, ul. Legionowa 17, 07-410 Ostroleka,

o Zespot Szkot Nr 5, ul. Gen. Z. Berlinga 5, 07-413 Ostroteka,

o Zespot Szkét Zawodowych Nr 1, ul. 11 Listopada 20, 07-400 Ostroteka,

o Zespot Szkot Zawodowych Nr 2, ul. Batalionu Czwartakow 4, 07-401 Ostroteka,

o Zespot Szkot Zawodowych Nr 3, ul. Parkowa 12, 07-410 Ostroteka,

o Zespot Szkét Zawodowych Nr 4, ul. Traugutta 10, 07-410 Ostroteka,



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Oswiatowa 1, 07-410 Ostroteka,
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Traugutta 9, 07-410 Ostroteka,
Centrum Ksztalcenia Praktycznego, ul. Gen. Z. Kamienskiego 5, 07-410 Ostrol¢ka,
Gimnazjum Nr 1, ul. Hallera 12, 07-410 Ostrolgka,

Gimnazjum Nr 2, ul. Jaracza 5, 07-410 Ostroteka,

Placowka Pieczy Zastgpczej ,,Korczakowka”, ul. Poznanska 34/36, 07-410
Ostroleka,

C.4 Podpory dla rowerow na skrzyzowaniach:

Ulica Romualda Traugutta — szt. 2 dziatka 2029,

Ulica Wincentego Witosa — szt. 2dziatka 2029,

Ulica Gen. Wtadystawa Sikorskiego — szt. 2 dziatka 50327/29,
Ulica ks. Stanistawa Pedzicha — szt. 2dziatka 50555/25,

Ulica Kotobrzeska — szt. 2 dziatka 30131,

Ulica Jasna — szt. 2 dziatka 30131.

4.2. Parametry techniczne ukladu geometrycznego

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

Sciezka rowerowa

kategoria ruchu KR1

szeroko$¢ Sciezek min. 2,0 m,

pochylenie poprzeczne chodnika, ciagu pieszo rowerowego 2,0 %,

pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej 2,0 %,
pochylenia podtuzne min. 0,30 %
huki wyokraglajace na $ciezkach min. 2,0 m,

4.3. Rozwiazania sytuacyjne w planie

Projektowany uktad przebudowywanych przejazdéw i odcinkdéw $ciezek zostal szczegdlowo

przedstawiony na planie sytuacyjnym.Chodnik, $ciezka rowerowa oraz ciag pieszo - rowerowy

ograniczone od strony jezdni kraweznikami betonowymi 15x30 c¢cm i zamiennie 20x30 cm, natomiast

na styku potaczenia z projektowana zielenia zastosowano obrzeze betonowe 8x30 cm.

W miejscach przecigcia ciggu pieszo — rowerowego oraz S$ciezki rowerowej z

projektowanym zjazdem zastosowano pierwszenstwo przejazdu dla rowerzystow stosujac ta sama

nawierzchnie w szeroko$ci ciagu pieszo — rowerowego oraz S$ciezki rowerowej, szczegot tego

rozwiazania przedstawiono na planie sytuacyjnym.



4.4. Uksztaltowanie wysokoSciowe

Niweleta projektowanego ukladu nie ulega zmianie i jest dostosowana do istniejacego

zagospodarowania.

Powierzchnia $ciezek i chodnikéw zostaly dostosowane do istniejacego zagospodarowania w

sposob zapewniajacy sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.
4.5. Zjazdy publiczne i indywidualne
Projekt nie przewiduje wykonywania zjazdow indywidualnych i publicznych.
4.6. Przekroje normalne
4.6.1. Przejazdy rowerowe

Sciezka rowerowa:

o szeroko$¢ Sciezki rowerowej min. 2,0 m

¢ spadek poprzeczny chodnika, ciagu pieszo - rowerowego 2,0 % (jednostronny, lub w
dostosowaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego),

o spadek poprzeczny Sciezki 2,0 %(jednostronny, lub w

dostosowaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego),
4.7. Konstrukcja nawierzchni

Uklady konstrukcyjne nawierzchni oraz rozwigzania szczegolow konstrukcyjnych

przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.
4.7.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Tabela 1 Uktad konstrukcji nawierzchni chodnika

Nr . Lepiszcze Grubosé
Typ warstwy Material P
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
4 warstwa $cieralna kostka betonowa brak 6 cm

podsypka cementowo-

3 warstwa wigzaca . brak 5cm
piaskowa 1:4
kruszywo tamane
warstwa stabilizowane
2 mechanicznie/mieszan C90/30 15 cm
podbudowy

ka niezwigzana z
kruszywem




Suma 26cm

4.7.2. Konstrukcja nawierzchni ciag pieszo — rowerowy, Sciezka rowerowa

Tabela 2 Uktad konstrukcji nawierzchni ciqgu pieszo — rowerowego, sciezki rowerowej

Nr Lepiszcze Grubosé
Typ warstwy Material piszez
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
4 warstwa $cieralna kostka betonowa brak 6 cm
. dsypk towo-
3 warstwa wiazaca po syp 4 CemEIowo brak 5cm
piaskowa 1:4
kruszywo tamane
warstwa stabilizowane
2 mechanicznie/mieszan C90/30 15 cm
podbudowy L
ka niezwiazana z
kruszywem
Suma 26 cm

4.7.3. Konstrukcja nawierzchni z plyt betonowych azurowych

Tabela 3 Ukiad konstrukcji nawierzchni z plyt betonowych azurowych wypetnionych humusem
w ramach wyposazenia elementow infrastruktury rowerowej

Nr ] Lepiszcze Grubosé
Typ warstwy Material
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
Phvta az Brak
4 warstwa $cieralna yta azutowa 10 cm
betonowa wymiary 60x40 cm
3 warstwa wiazaca podsypka piaskowa brak 5cm
arstwa kruszywo tamane
warstw -
2 stabilizowane C90/30 15 cm
podbudowy L
mechanicznie
Suma 30 cm

4.8. Elementy malej architektury zwigzanej z infrastruktura rowerowa.

W ramach realizacji inwestycji w pasie drogowym zostang umieszczone nastgpujace elementy
infrastruktury rowerowe;j:

- Stacje wypozyczalni rowerow: 6 stacji wypozyczalni rowerdw, w tym 3 stacje 10 —
stanowiskowe i 3 stacje 7-stanowiskowe, w nastepujacych lokalizacjach:

e ulica Batalionu Czwartakoéw — parking na dziatce o nr ewid. 30201/3,



Aleja Jana Pawta I — w okolicy nowego szpitala (nr dziatki ewid. 60195),

Ulica Wincentego Witosa — okolica Aquarium i hotelu MZOSTiIT — nr dziatki ewid.
40010/23,

Ulica Fieldorfa ,,Nila” (stara gen. Aleksandra Gorbatowa) — okolice ulicy Wesotej
(dzialki nr ewid. 50101 lub 50100),

Ulica Obozowa — parking przy rondzie im. Siemowita III (dziatka nr ewid. 10414/2),
Ulica Romualda Traugutta — na wysokosci hali widowiskowo-sportowej im.

Arkadiusza Gotasia (dziatka nr ewid. 20029),

- Stacje napraw roweréw w nastepujacych lokalizacjach:

Ulica Batalionu Czwartakéw — parking (dziatka nr ewid. 30201/3),

Ulica Obozowa — parking przy rondzie im. Siemowita III (dziatka nr ewid. 10414/2),
Ulica Wincentego Witosa — parking okolice myjni samochodowe;j (dziatka nr ewid.
40010/7),

Ulica Romualda Traugutta — na wysokosci hali widowiskowo-sportowej im.
Arkadiusza Gotasia (dziatka nr ewid. 20029),

Ulica Brata Zenona Zebrowskiego — okolica Koéciota pw. Zbawiciela Swiata
(dziatka nr ewid. 52023 lub 50664),

Ulica gen. Ludwika Bogustawskiego — przed dworcem PKS (dziatka ewid.
20624/12),

Stojaki rowerowe w nastepujacych lokalizacjach:

Urzad Miasta Ostroteki, Pl. Gen. Jozefa Bema 1, 07-400 Ostroteka,

Urzad Miasta Ostroteki, Wydzial Promocji Miasta, Kultury i Sportu, Pl. Gen. Jozefa
Bema 7a, 07-400 Ostrofeka,

Urzad Miasta Ostroteki, USC, ul. Berka Joselewicza 2, 07-400 Ostroteka,
Urzad Miasta Ostroteki, ul. Kosciuszki 45, 07-400 Ostroteka,

Urzad Miasta Ostroteki, ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrotcka,

Migjska Biblioteka Publiczna, ul. B. Glowackiego 42, 07-400 Ostrotegka,
Galeria OSTROLEKA, P1. Gen. J. Bema 14, 07-400 Ostrol¢ka,

Ostroleckie Centrum Kultury, ul. Inwalidow Wojennych 23, 07-410 Ostroleka,
KLUB OCZKO, ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 07-410 Ostrotgka,
KULTOWNIA, ul. I Armii Wojska Polskiego 40, 07-410 Ostrotcka,

Muzeum Zotierzy Wykletych, ul. Romualda Traugutta 19, 07-410 Ostroteka,
Park Wodny, ul. Witosa 3, 07-410 Ostrolgka,

Korty Tenisowe, ul. Hallera 10, 07-410 Ostrof¢ka,

Hotel MZOSTIIT, ul. Witosa 1, 07-410 Ostroteka,



Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie, ul. Hallera 12, 07-410 Ostroteka,

I L. O.,ul. Traugutta 1, 07-410 Ostroteka,

II L. O., ul. Traugutta 2, 07-410 Ostrotgka,

Zespot Szkot Nr 3, ul. Skowronskiego 8, 07-417 Ostroteka,

Zespot Szkot Nr 4, ul. Legionowa 17, 07-410 Ostrolgka,

Zespot Szkot Nr 5, ul. Gen. Z. Berlinga 5, 07-413 Ostroteka,

Zespot Szkot Zawodowych Nr 1, ul. 11 Listopada 20, 07-400 Ostrol¢ka,

Zespot Szkot Zawodowych Nr 2, ul. Batalionu Czwartakéw 4, 07-401 Ostroteka,
Zespot Szkot Zawodowych Nr 3, ul. Parkowa 12, 07-410 Ostroteka,

Zespot Szkot Zawodowych Nr 4, ul. Traugutta 10, 07-410 Ostroteka,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. O§wiatowa 1, 07-410 Ostrol¢ka,
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Traugutta 9, 07-410 Ostrotgka,
Centrum Ksztalcenia Praktycznego, ul. Gen. Z. Kamienskiego 5, 07-410 Ostrol¢ka,
Gimnazjum Nr 1, ul. Hallera 12, 07-410 Ostrof¢ka,

Gimnazjum Nr 2, ul. Jaracza 5, 07-410 Ostroteka,

Placowka Pieczy Zastepczej ,,Korczakowka”, ul. Poznanska 34/36, 07-410
Ostroleka,

Podpory dla roweréw na skrzyzowaniach:

Ulica Romualda Traugutta — szt. 2,

Ulica Wincentego Witosa — szt. 2,

Ulica Gen. Wiadystawa Sikorskiego — szt. 2,
Ulica ks. Stanistawa Pedzicha — szt. 2,

Ulica Kotobrzeska — szt. 2,

Ulica Jasna — szt. 2.

W trakcie prac projektowych korzystano z wytycznych projektowania ww. dla m. st. Warszawy, a ich

lokalizacja i szczegoty zostaly przedstawione w czgéci rysunkowej dokumentacji projektowe;j

4.9. Projektowane rozbiorki

Projekt nie przewiduje prowadzenia rozbiorki budynkow. Rozbidrce podlegac¢ beda jedynie

elementy istniejacej nawierzchni chodnikow 1 $ciezek, ktore zostana odtworzone. Materialy z

rozbidrki zostana przekazane Inwestorowi w nastgpujacy sposob:

- materialy mozliwe do ponownego wbudowania Wykonawca pouktada na paletach i

odwiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

- materialy niemozliwe (gruz betonowy itp.) elementy do ponownego wbudowania

Wykonawca zwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.



4.10. Zielen drogowa

Na przedmiotowym odcinku nie bgdzie wymagana wycinka drzew, krzewy beda w miarg

potrzeby podlegaty jedynie lokalnej podcince.

5. Analiza bezpieczenstwa polaczenia Sciezek rowerowych w ulicy

Mostowej

Poddano analizie 2 rozwiazania tj:

- wykonanie przejazdu dla rowerdw przez ulice Mostowa (DK61) w obrgbie skrzyzowania z

ulica Szpitalng

- poprowadzenie Sciezki rowerowej, w nawiazaniu do projektu przebudowy mostu, po stronie

potudniowej do skrzyzowania z ulica Generata Ludwika Bogustawskiego

Rozwiazania projektowane analizowano pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu, mozliwosci

technicznych, wlasnos$ci gruntow i kosztow
Przejazd przez ulicg Mostowa:

a) Bezpieczenstwo ruchu drogowego- z uwagi na duzy ruch dobowy na DK61 (na poziomie
8989 wg pomiaréw ruchu z 2015 ruchu w tym ponad 1650 pojazdéw cigzarowych/dobg)
zabezpieczenie rowerzystow jest trudne do realizacji. W trakcie opracowywania projektu
nie zauwazono problemoéw z bezpieczenstwem, ale przeprawa mostowa byta zamknigta
dla pojazdow cigzarowych, wigc obserwacje byty niewymierne. Na podstawie informacji
uzyskanych od Inwestora i szczegotowej analizy widocznos$ci stwierdzono, ze rozwiazanie
to bedzie niebezpieczne dla uzytkownikow ruchu, w tym przede wszystkim dla
rowerzystow.

b) Mozliwosci techniczne — istnieje mozliwo$¢ techniczna wydzielenia przejazdu
wspotdzielonego z istniejacym przejsciem dla pieszych.

¢) Wlasno$¢ gruntéw — rozwiazanie nie powoduje koniecznos$ci wykupu gruntow

d) Koszty budowy — rozwiazanie jest tansze niz prowadzenie $ciezki rowerowej na dhugosci

okoto 250 m

Poprowadzenie $ciezki rowerowej, w nawiazaniu do projektu przebudowy mostu, po stronie

potudniowej do skrzyzowania z ulica Generata Ludwika Bogustawskiego:

a) Bezpieczenstwo ruchu drogowego- z uwagi na duzy ruch dobowy na DK61 rozwiazanie
poprowadzenia $ciezki rowerowej po stronie potudniowej jest bardziej bezpieczne.
Przejscie na druga strong ulicy Mostowej w rejonie skrzyzowania z Bogustawskiego
odbywac bedzie si¢ w $ladzie istniejacego przejscia dla pieszych sterowanego sygnalizacja

swietlna, co jest rozwigzaniem znacznie bezpieczniejszym.



b) Mozliwosci techniczne — istnieje mozliwo$¢ techniczna poprowadzenia w ramach
przebudowy drogi krajowej $ciezki/ciagu pieszo-rowerowego po poludniowej stronie
ulicy Mostowe;j.

c) Wiasno$¢ gruntow — rozwiazanie powoduje konieczno$¢ uzyskania zgody prywatnego
wlasciciela gruntu w rejonie przystanku autobusowego. Moze zaistnie¢ koniecznos¢
wykupu dziatki ew. nr 20669 o powierzchni okoto 12,5 m”. Nalezy zauwazyé, ze teren nie
zostat jako jedyny wydzielony pod pas drogowy drogi krajowej. Z uwagi na brak
mozliwosci terenowych rozwigzanie zostalo pozostawione bez dalszego

rozpatrywania w przedmiotowej analizie.

Podsumowanie:

W zwiazku z powyzszym odstapiono od projektowania (po konsultacji z Zamawiajacym)
przejazduna ulicy Mostowej, a szczegotowa analiza BRD zostata opisana w oddzielnym
tomie.

6. Rozwiazania projektowe branzy sanitarnej (odwodnienie)

Projektowany uklad nie wymaga przebudowy istniejacej sieci, ani budowy nowego

odwodnienia.

7. Rozwiagzania projektowe branzy -elektrycznej, oSwietleniowej,

teletechnicznej, gazowej, wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej

Projektowany uktad nie wymaga przebudowy istniejacej sieci.



8. Plan BIOZ

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia branzy drogowej

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéw branzy drogowej
e wykonanie robdt ziemnych — korytowanie pod konstrukcje nawierzchni drogowych,
e wywoOz nadmiaru ziemi na sktadowisko ziemi,
¢ wykonanie wielowarstwowej podbudowy,
e wykonanie remontu konstrukcji istniejacych chodnikow,
e wykonanie przebudowy elementéw organizacji ruchu,
e oczyszczenie terenu objgtego opracowaniem z zanieczyszczen budowlanych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W sasiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mieszkalna oraz infrastruktura w postaci:

linii energetycznej, oswietleniowe;j, telefonicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowe;j.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduje si¢ zabudowa mieszkalna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie nawierzchni drogowych wynikaja z
ogo6lnie obowiazujacych przepiséw bhp i odnosza si¢ do wszystkich operacji sktadajacych sie

na cato$¢ wykonawstwa.

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia, o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3,0 m,
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, a nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, a nie przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, a nie przekraczajacym 110 kV,



e praca przy odbywajacym si¢ ruchu samochodow na drodze,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do
jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wyslucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgcznym

podpisem.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpie-czenstwom,
wynikajqcym 7 wykonania robot budowlanych w strefach szczegdolnego zagroZenia zdrowia lub wich
sqsiedztwie, w tym Srodkow zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajqcq

szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen:

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na
terenie budowy o0sob postronnych. Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonywaé pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.Osoby
wykonujace czynno$ci zwiazane z robotami w pasach drogowych powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, wyposazona w elementy odblaskowe.Materiaty do budowy
powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i wlasciwe
dokumenty dotyczace konkretnej roboty. W miejscu wykonywanych robdt budowlanych zabrania sig
przebywania osob postronnych. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza

mozliwa droga, prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Zakres przepisow bhp majqcych zastosowanie przy robotach budowlanych na przedmiotowej

budowie:

Na przedmiotowej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisow zwiazanych z obstuga urzadzen

budowlanych takich jak:

- koparki, koparko-tadowarki, samochody wywrotki, zaggszczarki, betoniarki,

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-instalacyjnych i
przepis6w z tym zwiazanych:

,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-

montazowych i1 rozbiorkowych”,

»Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot drogowych i mostowych”.



Materialy zrodlowe:

1.

Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych”,

»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas

pracy”.





